[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]B H | e -5 &oH &4-19-
% G| |B ca/CaM s |

CAD/CAM im Dialoa

e
Suchenirs [ 5 Elekonk_Laperd Hl o

t-Anschiuss, ungepol

Taster, Scter

Tator, Wechslr
llsmpe, horizontal

53 -Gihlpe, verikal
e

-sicherung, horizontal
-Sicherung, vertikal

Do, hrizrtal

Sparrungsauele, gepok Do, vt

Lspanmungsauele, ingepok Do Ftodiode, horortal

L Rk, 1 UM Do Foodiod, verticl

E Dide-Schoty, horzones

Efa Dide-Schoty, verthal
Sihater, Stieier

|52 chater, Weclr

[ Tastr,Oner

ML Dateiname: 3 LEDvertkal
bung

Datsiyp: SymbalDatei

[SYMBOL LADEN [Symbol auswahlen ¢ [Position [x-1.378, ¥24.923

[rbetsiarten]

istor] B LomiatenNCcAD9 17 4. | B)Lorbartan VAL 5. || B mecad - nceads 5 s Y Urbermt _pant___| L3 Abataen 21X

« 218




[image: image7.png]



(ALT + D + U) Speichern unter: 3 - Symbole





Dieser Schaltplan könnte nun ausgedruckt werden.


DATEI ( DRUCKEN ( PLOTFENSTER (Mausklick linke/untere Platinenecke ( komplett zur rechten/oberen Platinenecke überziehen) ( DRUCKEN





� EMBED PBrush  ���





9. � EMBED PBrush  ���Symbole


 Symbole laden


Elektronik_Layer 9





10. alle Symbole für 


die Schaltung öffnen 





11. …positionieren…





12. …Größe wählen… (Leertaste drücken und mit der Maus größer oder kleiner ziehen…)


...ablegen...


13. � EMBED PBrush  ���...drehen...


14. � EMBED PBrush  ���...verschieben...





15. CAD Standard


� EMBED PBrush  ���Polygon 


Im Dialogfeld:   Gruppe: 


Dokumentation auswählen





Damit die Symbole miteinander verbinden


(Doppelklick Polygonende)








Arbeiten mit NCCAD 9	-  Leiterplatinen fräsen	-
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