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Bemafung von technischen Zeichnungen

Die folgenden Informationsblatter fiir richtiges BemaBen von technischen Zeichnungen, kénnen auch
alternativ selbststandig von den Schilerinnen und Schilern erstellt werden.

Bearbeitungszeit: 270 min. (sechs Schulstunden)
Vorgehensweise:

»  Die Lehrperson teilt jeder Schiilerinn und jedem Schiiler die Infoblatter aus.

»  Die Schilerinnen und Schiiler erstellen in einer CAD-Software jedes Teil und die dazugehdrige
technische Zeichnung.

»  Das korrekte Layout der Infoblatter wird z.B. in einem Layoutprogramm erstellt.

» Jede Schulerin und jeder Schiiler druckt fir ihre eigenen Unterlagen die fertiggestellten Infoblatter
aus.

¢5 MaBeintragungen in ein Werkstiick
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MaRe kdnnen auch in die zu bema-
Bende Fldache eingetragen werden.
Dann werden die Korperkanten als
2 MaBhilfslinie benutzt.

Beim Langloch sind bei fertigungsbe-
zogener BemaBung die Mittelachsen
die MaBhilfslinien.
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Die Materialdicke wird mit t=6 mm
angegeben.
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Grof3e Bohrungen

Durchmesser gro3er Bohrungen
kdénnen unter 45° schrag durch den
Schnittpunkt der Mittelachsen ge-
zeichnet werden.

Durchmessermale erhalten immer ein
Durchmesserzeichen. Die MaB3linien-
begrenzungen sind hier Pfeile.
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Die TiefenmaBe kdnnen mittels
Bezugslinien mit Punkten angegeben
werden.

© BN» Seite 1



AGMT » LPE 02 » 04 CAD-BemalSung

28

fia eafl

10

15

48

\SES

55

65

Kleine Bohrungen

Bei Durchmessern kleiner Bohrungen
werden die Mae durch MaBhilfslinien
herausgezogen.

Bei sehr kleinen Bohrungen werden
Bezugspfeile benutzt, die an den
Kreisumfang gesetzt werden. Vor die
MafBzahl ist ein Durchmesserzeichen
zZu setzen.
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Radien

Radien werden vor der Ma3zahl durch
ein groes R gekennzeichnet.

Das iiberbestimmte Maf wird in
Klammer gesetzt.

Bei kleinen Radien wird die Mafilinie
Uber die Kreislinie hinausgezogen
und der Maf3pfeil von auBen an den
Kreisbogen gesetzt.

Bei sehr kleinen Radien kann die Anga-
be der Mittelachse entfallen (kleiner
10mm).
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Winkel

Winkel erhalten gebogene MaBli-

nien deren Mittelpunkt durch den
Schnittpunkt der Schenkel des Winkels
gebildet wird.

MaBhilfslinien sind die Schenkel des
Winkels.

Die Ma3begrenzung erfolgt durch
Pfeile. Sie konnen bei kleinen Winkeln
auch von auf3en an die Maflinien
herangezeichnet werden.
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Bogenldangen

Bogenlangen werden durch parallele
MagBhilfslinien begrenzt.

Die Maf3linie verlduft parallel zum
Bogen.

Die MaBzahl erhalt als Symbol einen
Bogen Uber der Zahl.

Bei Bogen kann auch das Sehnenmaf3
angegeben werden.
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