Wenn du dir den Text und die Fragen aufmerksam
durchliest, dann wirst du auf die Fragen die richtige
Lésung finden.

Nimm dein Tabellen- oder Fachkundebuch
und schau im Tabellenbuch unter:
- Schaltzeichen der Elektrotechnik
- Sinnbilder

Schau mal im Tabellenbuch, da findest
du ganz sicher die Werkstoffe und kannst
herausfinden, ob diese auch elektrisch
leitfahig sind.

Folgende Schaltzeichen bendtigst du fur die
Schaltung:



Die folgenden Formeln helfen dir, auf den
richtigen Weg zu kommen.

R = Widerstand
U

R U = Spannung
P=U-| | = Stromstarke
P = Leistung

Wichtig ist zu wissen, was Parallel und in Reihe heif3t.Stell Dir

ein Parallelogramm vor. Ein Parallelogramm hat die Besonderheit,
dass sich zwei Seiten gleich gegenuber liegen. Das

ist in der Parallelschaltung auch so. Hier gibt es noch eine
Leitung, die einer anderen Leitung gleich gegenuber liegt.
Wohingegen bei einer Reihenschaltung die Widerstande oder

Verbraucher (Lampe) wie bei einer Perlenkette hintereinander
liegen.

R = Widerstand
R =|_ U = Spannung

| = Stromstarke

Bei einer Reihenschaltung ist der Strom immer der Gleiche.

Es verandert sich nur die Spannung. Dies ist an jedem Widerstand
oder Verbraucher unterschiedlich. In der Fachsprache sagt man, an
jedem Widerstand oder Verbraucher fallt eine andere Spannung ab.
Die Reihenschaltung kennt man vom Weihnachtsbaum. Wenn man
hier eine Lampe entfernt, ist die komplette Beleuchtung aus. Dies ist
bei der Parallelschaltung anders. Bei ihr kann eine Lampe entfernt
werden, ohne dass andere davon betroffen sind. Bei der Parallel-
schaltung ist die Spannung in jedem parallelgeschalteten Widerstand
oder Verbraucher gleich. Hier verandert sich nur der Strom. Dieser
verteilt sich in den einzelnen Zweigen der Parallelschaltung
unterschiedlich.



Der Strom wird in Ampere (A) und die Spannung
in Volt (V) angegeben. Vielleicht hilft dir das beim
Zuordnen der richtigen Messgerate.

Bei der Strommessung muss das Messgerat in
Reihe zum Verbraucher geschaltet werden, da der
zu messende Strom durch das Messgerat fliel3en
muss.

Bei der Spannungsmessung wird das Messgerat
parallel zum Verbraucher geschaltet, weil man so

messen kann, welche Spannung am Bauteil abfallt.

Dies wird auch Potenzial genannt.

Schau in deinem Tabellenbuch unter:
- Leiterbezeichnung
- Leiter
- Elektrischer Leiter

Wechselstrom kann nur mit einem Generator
erzeugt werden. Ein Generator ist nichts anderes
als ein Motor, der umgekehrt betrieben wird.

Bei einem Motor wird Spannung angelegt, damit
er sich bewegt. Bei einem Generator wird Strom
durch drehende Bewegungen im inneren des
Generators erzeugt. Uberlege Dir nun, welches
der beiden ein Generator sein kann, dann kannst
du die Aufgabe l6sen.

Die UVV sind die Unfallverhitungsvorschriften.
Welche Aufgabe Sie haben, kannst du in
deinem Fachkundebuch oder im Tabellenbuch
nachschlagen.
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Schau in deinem Tabellenbuch unter
Verbots- und Warnzeichen.

Schau in deinem Tabellenbuch oder
Fachkundebuch unter ,Sicherheitsregeln®.
Hier wird auch erklart, was die einzelnen
Maflnahmen bedeuten.

Hier ein Teil der Losung...

Mauerkasien Abraaigdoe

Virbindungsklemme Schau in deinem Tabellenbuch unter:

[

) ' - Elektrische Schutzbereiche
in RGumen mit Badewanne und Dusche

| ' - Schutzbereiche
A — L - - Schutzraum.
EZ X2
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Schau in deinem Fachkundebuch unter:
- Wartung
- Inspektion
- Instandhaltung.

Schau in deinem Tabellenbuch unter:
- Elektrische Schutzbereiche
in Raumen mit Badewanne und Dusche
- Schutzbereiche
- Schutzraum.

Hier findest du die Lésungen, die du noch richtig

In der Betriebsanleitung wirst du die zuordnen musst.

Antworten auf die Fragen finden.

- Nach Austausch des Filtereinsatz
wieder 100%ige Leistung.
- Ausbau ohne besondere Werkzeuge maoglich.
- Kein neuer Filtereinsatz erforderlich,
wenn durch Spllung 100%ig der Schmutz entfernt wird.
- Bei hartnackigen Schmutzablagerungen kann
ein Ausbau oder Desinfektion erforderlich sein.



In der Betriebsanweisung wirst du etwas
zu den Stoérungen, ihrer Ursache und
ihrer Beseitigung finden.



