Bearbeiter : Th. Schneider

Letzte Anderung : 28.05.05

CAM - Beschriftung:

®

® Wéhle den Ausschnitt, dass alle Aufgaben gut lesbar sind!

(GRAVURSCHRIFTEN) @ Kilicke das jeweilige Icon mit der linken Maustaste an!
® Bearbeitungsaufgabe ausfiihren: z. B.| GRAVURTEXT max/mz Rahmen |
* “ ® Achte immer auf die Statuszeile! z. B. | Erste Ecke wéhlen |
CAD Standard Beispiel: | Ausfihrung:
J
UE GRAVURTEXT 1. Beschriftungsrahmen "ziehen"
“rexr,| (mehrzeilig ) 1. Ecke "anklicken"; 2. Ecke "anklicken;
...es erscheint der Beschriftungseditor
Info: .
e 2. Texteingabe: z. B. |VORNAME +
GRAVURSCHRITEN NACHNAME
sind Einlinienschriften
die hauptsachlich zum —— OK
Gravieren eingesetzt 1
werden.
Die Linienbreite der - Ecke 1. Ecke
Buchstaben wird durch @UGD """"""""""""""""""""""" : O :
den Gravierstichel :
bzw. Fraser und durch [: A D M A N
die Frastiefe bestimmt!
--------------------------------------------------------
2. Ecke 2. Ecke
Bearbeitung Beispiel: | Ausfihrung:
!
. KORREKTUR —— 3. Cursor (Fadenkreuz) auf die linke obere Ecke
TEXTE des Textrahmens setzen. ... die Schrift wird rot!
4. Mit der Maus "anklicken".... es erscheint der Beschriftungseditor
5. Anderungen eingeben...  (markieren des Textes ist hier nicht notwendig! )
a) Schriftart: z. B. WAHOMA
b) SchriftgroRe: 12
C) zentrieren
c) vertikal zentrieren KORREKTUR
TEXTE
. Cursor auf die Ecke setzen
zentrieren L—(roter Punkt)
I F """ HUGLU
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6. Erganze das Schriftfeld mit dem Datum, Namen und Klasse!!

Benennung:

Blatt-Nr:

BESCHRIFTUNG - GRAVURSCHRIF TEN 17

MaRstab:

Gepruft:

Datum: Name: Klasse:

TS

Zeichnung : 17-CAM-Beschriftung_Gravurschriften.cad
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