Bearbeiter : Th. Schneider Letzte Anderung : 27.11.2007

Drucken: -« vor dem Drucken muB die Druckseite eingerichtet werden!

1. | Datei Maschine Simulation Ansicht Parameter Hilfe

1 Seite einrichten ...

“““““ o

— aktiver Drucker
HP Business Inkjet 1200 Series

[~ Seitenrander (Millimeter)

— Links: Oben:
— Rechts: Unten:

— Optionen

- |:| Kopfzeile Lochmarke

— I:I FuRzeile: I:I Nur schwarz/weil

— Druck-Mafstab CAD/CAM

(O Vvariabler MaRstab / Variabler Ausschnitt
e (® Fester MaRkstab / Fester Ausschnitt

(O Fester Mafistab / Variabler Ausschnitt

Zeichnung  Drucker

— MaBstab eingeben | 1.0|:[ 10|
— Orientierung
—_— (® Hochformat O Querformat
— Ausdruck CAD/CAM
— [Nur Zeichnung [v]
| OK | | Speichern | |Abbrechen|
i
- 1

2. | Datei Maschine Simulation Ansicht Parameter Hilfe

@ Drucken ... immer in der Tischdarstellung! —= B

L = . Cursor auf die Druckermarkierung setzen und Mausklick!
|

Vor dem Mausklick muB der druckbare Bereich als
hellblauer "Druckrahmen" sichtbar sein!
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