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Klicke das jeweilige Icon mit der linken Maustaste an!

Achte immer auf die Statuszeile!  z. B.   Erste Ecke wählen

Dokumentation

BESCHRIFTUNG

8-CAD-Beschriftung_TrueType-Schriften.cad

Icon-Menü Bearbeitungsaufgabe ausführen:  z. B.  BESCHRIFTUNG Rahmen

CAD-Beschriftung:
 (TrueType-Schriften)

Info:

TrueType-Schriften
werden hauptsächlich
zum Beschriften von
Techn. Zeichnungen
verwendet!

Wähle den Ausschnitt,         dass alle Aufgaben gut lesbar sind!

CAD-BESCHRIFTUNG - TrueType-Schriften

Ausführung:

OK

1. Beschriftungsrahmen "ziehen"
        1. Ecke "anklicken";          2. Ecke "anklicken;
             ...es erscheint der Beschriftungseditor

2. Texteingabe: z. B.     VORNAME   � 
                                      NACHNAME

6. Ergänze das Schriftfeld mit dem Datum, Namen und Klasse!!
    ( GROSSBUCHSTABEN, Arial, 14 P oder ISOCPEUR, 16 P )

HUGO

CADMAN

1. Ecke 1. Ecke

2. Ecke 2. Ecke

Ausführung:

KORREKTUR
TEXTE

Bearbeitung 3. Cursor (Fadenkreuz) auf die linke obere Ecke
    des Textrahmens setzen.   ... die Schrift wird rot!

4. Mit der Maus "anklicken".... es erscheint der Beschriftungseditor

5. Änderungen eingeben...    (zuerst markieren, dann formatieren!)
    a) Schriftart:         ARIAL
    b) Schriftgröße:   14 Punkt
    c) zentrieren
    c) vertikal  zentrieren

zentrieren
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KORREKTUR
TEXTE

Cursor auf die Ecke setzen
 (roter Punkt)

HUGO

CADMAN

Beispiel:

8
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