Bearbeiter : Th. Schneider

Letzte Anderung : 14.11.2007

Wahle den Ausschnitt, CE[ dass die Aufgabe gut lesbar ist!

Im Icon-MenU Einstellungen
werden die Grundeinstellungen fir die
Konstruktionsaufgabe eingestellit:

Einstellungen
— Liniendicke: Dick (0,5 mm)
—| LINIEN: Linienart:  ausgezogen
2 | LAYER: Layer 2 (blau): aktg)ell; sichtbar: alle Layer; Freigabe: nur Layer 2
|_ LINEAL / RASTER / FANG: Fang: Tisch: 1mm

Ausschnitt: 1 mm Eingeschaltet

Raster: Tisch: 5mm
Ausschnitt: 5 mm Eingeschaltet

Lineal: - Eingeschaltet

Konstruktionsfang: —= |:| Eingeschaltet
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4-Einstellungen-Zeichenaufgabe.cad

LINIE KREIS BOGEN RECHT-
ECK

Zeichne den Truck mit folgenden Zeichnungsfunktionen:

- Wahle den Ausschnitt fur die Zeichenaufgabe: CE[

- Achte immer auf die Statuszeile! z. B. KREIS - Mittelpunkt wahlen ...

- beginne mit den Radern des Trucks!

Benennung: Blatt-Nr:
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