Bearbeiter : Th. Schneider Letzte Anderung : 25.11.2007

Bema Bung I: ® Wahle den Ausschnitt, CE[ dass alle Aufgaben gut lesbar sind!
® Bearbeitungsaufgabe ausfuhren: z. B.| BEMASSUNG HORIZINTAL |
- Grundlagen - _ _ _
® Achte immer auf die Statuszeile! z. B.| Startpunkt wéhlen |
© a) Startpunkt wahlen © b) Endpunkt wahlen
© c) Position der Mal3linie wahlen
* (Abstand zur Kérperkante 10 mm!)
Dokumentation Beispiel: | Ausflhrung:
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Bearbeitung 1. Cursor (Fadenkreuz) auf eine Mal3pfeilspitze setzen.
... die Bemalf3ung mit Maf3zahl wird rot!
‘ 2. Mausklick.... es erscheint der Beschriftungseditor.....
TEXT _'?I%'?EEEKTUR 3. Anderung eingeben... Texthohe: 3mm ——
Beispiel: | Ausflhrung:
Information:
Bei mehreren
MaRlinien sind
die Mal3zahlen zu 40
groR. ®
Daher veréndern
wir die Texth6he &
der Maf3zahlen
auf 3 mm!
&
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