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Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat

oder Adobe Reader ab Version X geoffnet werden.

Adobe Reader jetzt herunterladen
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Anforderungen an Skizzen und Darstellungen in GMT | giltig ab Schuljahr 2019/20

Stand 2021-12-06

Produkte Printmedien ‘./ Digitale Medien \
Bezeichnung Scribble Scribble Scribble
= Erstellungsmethode freihdndig
=
E | Genauigkeit einfache Umsetzung der Idee(n) mit geringem Aufwand, darf flichtig sein, Entwicklungsprozess muss erkennbar sein
';=', Intention/Idee klar erkennbar, Idee/Ideenvielfalt/Innovation, Aussagekraft stehen im Vordergrund der Bewertung
%}
= | BemaRung wenn verlangt
Erlduterungen zum Verstandnis erforderliche, stichwortartige Angaben
(z.B. Bezeichnungen, Farben, Bewegung/Animation, Details, Funktionen, Oberflachen)
Bezeichnung Entwurfsskizze Entwurfsskizze Entwurfsskizze oder Wireframe
Erstellungsmethode | per Hand, d.h. freihdndig oder mit Lineal, per Hand, d.h. freihdndig oder mit Lineal, Zirkel usw.,
Zirkel usw. am Computer, wenn verlangt (z. B. Wireframe als digitale Entwurfsskizze)
Genauigkeit raumlich oder so viele Ansichten wie nétig GroRe und Proportionen annahernd genau, proportional zum Endformat,
= (nach DIN ISO 5456 i.d.R. drei; abhangig vom Mengentext als Balken dargestellt, Uberschriften, wenn maglich, als Klar-
2 gezeichneten Objekt), anndhernd genau und text, Satzart, Ausrichtung, grafische Elemente, Schriftcharakter, Grafik-
o proportional, Details sind erkennbar und Bildinhalte miissen bei einer Entwurfsskizze erkennbar sein
Bemafung HauptmaRe in mm wenn verlangt: HauptmalBe inmm | wenn verlangt:
Hauptmal3e in Pixel oder Prozent
Erlduterungen zum Verstandnis erforderliche, stichwortartige | zum Verstandnis erforderliche, stichwortartige Angaben (z. B. Bezeichnun-
Angaben (z.B. Bezeichnungen, Werkstoffe, gen, Schriftkategorie, Farben, Bewegung/Animation, Funktionen)
Oberflachen, Farben, Funktionen)

. raumliche Darstellung oder Reinzeichnung oder . -
Bezeichnung raumlich schattierte Darstellung digitale Darstellung S G e i
Erstellungsmethode | je nach Aufgabenstellung per Hand oder mit am Computer, Kontrollausdruck, wenn verlangt (ggf. skaliert auf DIN-A4)

einem CAD-Programm
Genauigkeit geeignete raumliche Ansicht, Proportionen Layout und grafische Elemente Layout und grafische Elemente
erkennbar, Details (z.B. Bedien- oder Funktions- | detailliert und eindeutig, Typografie | detailliert und eindeutig, Typografie
elemente) erkennbar eindeutig, Farbkonzept vorhanden | eindeutig, Farbkonzept vorhanden
wenn verlangt: bei raumlich schattierter Dar- Interaktivitdt/Bewegung/Animation
stellung schattiertes Produkt in Umgebung erlebbar als codiertes Beispiel oder
(Kontext, Szene), keine fotorealistische nachvollziehbar mithilfe mehrerer
Darstellung Ansichten
Bemafung wenn verlangt Endformat und endgiiltige Formate | Endformat und endgiiltige Formate
2 eingehalten, maRstabsgetreue eingehalten, malRstabsgetreue
‘E Skalierung, wenn verlangt Skalierung, wenn verlangt
ﬁ Responsivitét, wenn verlangt
é Erlduterungen wenn verlangt wenn verlangt ggf. Pfeile, um Bewegung
darzustellen
Bezeichnung Technische Zeichnung
Erstellungsmethode | per Hand oder mit einem CAD-Programm
Genauigkeit Projektion nach DIN ISO 5456 mit i.d.R. drei
Ansichten (Anordnung beachten), genau und
malistabsgetreu, BemafRung und Linienarten an
Norm angelehnt
Bemafung sinnvoll und ausreichend (in mm) bemaft,
MafReinheit wird nicht angegeben
Erlauterungen wenn verlangt (z. B. Legende)
% Bezeichnung Modell oder Prototyp Publikation: Printprodukt Publikation: digitaler Prototyp
o
§' Erstellung 3D-Druck, manueller Modellbau u. a. Druckerei, ggf. entsprechende Online oder offline im Webbrowser
w Weiterverarbeitung







INF GMT » BPE 4 » VIP Projekt Digitale lllustration

VIP - Projektbriefing - Digitale Illustration

Vertiefung - Interaktiv Malen mit Adobe Illustrator
Mit der Funktion ,Interaktiv Malen” kénnen Sie Flachen, die aus mehreren
einzelnen zusammengesetzten Pfaden bestehen, einfarben.

Schritt 1: automatisierte Vektorisierung

» Platzieren Sie das Vorlagenbild. Wahlen Sie in der Eigenschaftsleiste
unter ,Bildnachzeichner” die Option ,Skizzengrafik” aus.

»  Die Grafik wird jetzt in eine Vektorgrafik umgewandelt. Wenn Sie mit
dem Ergebnis nicht zufrieden sind, probieren und optimieren Sie
die Einstellungen im Bildnachzeichner-Bedienfeld. Meni: Fenster >
Bildnachzeichner.

»  Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, klicken Sie ,Umwandeln” um
die Vektorisierung abzuschlief3en.

Schritt 2: Interaktive Malgruppe erstellen

»  Wabhlen Sie die Zeichnung aus. Wahlen Sie das Interaktiv-Malen-
Werkzeug (K) aus und klicken Sie neben die ausgewahlte Zeichnung.

»  Sie kdnnen jetzt die Flachen auswahlen und mit einer Farbe oder einem
Objektstil fullen. Das funktioniert auch, wenn die Flachen aus mehreren
Pfaden bestehen und nicht ganz geschlossen sind!

Schritt 3: Interaktive Malgruppe optimieren

»  Flr den Fall, dass die kleineren Liicken zwischen den Pfaden nicht
zu den gewlinschten Flachen fiihren, kdnnen Sie das Verhalten der
schlieBenden Liicken optimieren. Das Fenster ,Liickenoptionen” finden
Sie im MenU: Objekt > Interaktiv Malen > Liickenoptionen.

Schritt 4: Details
Nicht alle Flachen werden so umgewandelt, wie Sie sich das wiinschen.
Gerade an Skizzenrandern sind die Liicken manchmal zu grof, als dass Sie
mit den Liickenoptionen geschlossen werden konnen. In diesem Fall ist das
manuelle einzeichnen von Linien mit dem Zeichenstift die beste Wahl, um
Flachen weiter einzuteilen. Gehen Sie dabei so vor:
»  Wechseln Sie in die Pfadansicht (STRG + Y bzw. 3 +Y)
»  Zeichnen Sie die Pfade um die Flachen zu teilen oder neue Flachen zu
erganzen. Zeichnen Sie ohne Kontur und ohne Flache.
» Integrieren Sie die neuen Pfade in die Interaktiv-Malen-Gruppe
ein, indem Sie den Befehl im Meni: Objekt > Interaktiv Malen >
Zusammenfiigen aufrufen.

© BH/KK » Seite 1
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Projektauftrag
Erstellen Sie eine lllustration fiir ein mehrseitiges Printmedium. Nutzen Sie
fir die Umsetzung das gegebene Vektorgrafikprogramm.

Die Konzeption und die Umsetzung der lllustration werden in Einzelarbeit
erstellt. Die folgenden Unterrichtsinhalte stellen die Grundlagen zur Er-
stellung der lllustration dar und miissen auf das eigene Printprodukt iber-
tragen werden:

« Zeichentechniken und Flachengestaltung

- Layout (Format, Satzspiegel, Gestaltungsraster)

« Schriftwahl, Schriftmischung

« Farbgestaltung

Gestaltungsprozess: Entwurf
« Analyse der Ideen

« Auswahl und Entscheidung

+ Optimierung

Gestaltungsprozess: Ausarbeitung

«+ automatische Vektorisierung

« Erstellen und Optimieren der Malgruppe
« Colorieren, Erstellen von zwei Farbstudien
» Dateiexport
Abgabetermin:

Einfligen in das Layout:
« Platzierung
+ GroBe
« Rander
Abgabetermin:

Bewertungskriterien:

+ punktliche und vollstandige Abgabe

« Scribble und Entwurf: Kreativitat, Innovation, Darstellung

- technische Umsetzung in einer Vektorgrafiksoftware: Vektorisierung,
Malgruppe, Pfadoptimierung

« Colorierung und Farbstudien

 Endergebnis

« Komposition und Kombination im Gesamtlayout

© BH/KK » Seite 2
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VIP - Projektbriefing - E-Bike-Verleih

Szenario

Kai Carlsson ist Inhaber der Fahrradvermietung ,#rentaEbike”. Er hat

sich auf die Vermietung von E-Bikes spezialisiert. Der Verleihprozess soll
komplett digital abgebildet werden, d. h. die Interessenten reservieren die
E-Bikes Uiber eine Website entweder von zu Hause, von unterwegs liber ein
Smartphone oder liber stationdre Verleihterminals in Hotels und Gasthofen.
Vorgesehen dazu ist eine Datenbank, mit der die Vermietung der Fahrrader
abgewickelt werden kann.

Projektbriefing
In einem Interview nennt Kai Carlsson die Daten, die in der zu entwickeln-
den Datenbank gespeichert werden sollen. Sie gliedern sich wie folgt:

Von allen Mietern miissen gespeichert werden konnen:
» Vorname

» Name

»  Anschrift

Die Fahrrader sind zu speichern mit:
» Bezeichnung

»  Rahmennummer

»  Hersteller

» Jahr der Anschaffung

»  Anschaffungskosten

»  Mietpreis pro Tag

Die Fahrradhersteller sollen erfasst werden mit:
» Namen
»  E-Mail-Adresse

Bei jedem Vermietvorgang sollen gespeichert werden:
»  Mietdatum

»  Mietbeginn

»  Mietende

Von den Wohnorten der Kunden sollen erfasst werden:
»  Ortsname
»  Postleitzahl

In einem Pilotprojekt sollen die Machbarkeit sowie das Marktpotenzial

Uberpriift werden. Dazu soll ein Prototyp der Anwendung entstehen und
die Usability auf den verschiedenen Endgerdten gepruft werden.

© JU/KK » Seite 1
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Hierzu werden benétigt:

Datenbankmodell

Webauftritt (responsiv)

Verleihformular mit Datenpriifung und Speicherung in einer
Datenbank

Corporate Design (Logo, Farben, Schriften)

Projektauftrag

1.

Planen Sie das Projekt und erstellen Sie die Projektplane fiir die
genannten Meilensteine.

Entwickeln Sie ein allgemeingiiltiges Datenbankmodell als
Entity-Relationship-Diagramm (ERD) unter Berticksichtigung der
Anforderungen an die zu erstellende Datenbank.

Beschreiben Sie eine geeignete Zielgruppe fir diese Dienstleistung und
gestalten Sie ein Moodboard basierend auf den Werten der Zielgruppe.
Entwickeln Sie ein Style Tile mit Farbkonzept, Typografie, Schaltflichen,
Header und Visualisierung fiir den Webauftritt.

Erstellen Sie Wireframe-Ansichten (Startseite, Uber uns, Verleihformular)
von zwei Breakpoints (Smartphone und Desktop) zur Visualisierung

des Layouts. Skizzieren Sie zwei deutlich unterschiedliche Ideen und
entscheiden Sie sich begriindet fiir einen Entwurf.

Erstellen Sie mit HTML5 und CSS3 einen digitalen Prototyp auf Basis
Ihrer Konzeption.

Ubergeben Sie die Formularinhalte an eine Datenbank (z. B. MySQL).
Nutzen Sie dafiir eine serverseitige Sprache (z. B. PHP). Verkniipfen Sie
Verleihformular und Datenbank.

Bewertungskriterien GMT

vollsténdige und piinktliche Abgabe

Projektplanung

Zielgruppendefinition

Funktionalitat (dem Thema und der Zielgruppe angemessen)
Darstellung und Verkniipfung der Navigationsstruktur
Qualitat der Ideenscribbles und Entwurfsskizzen

Moodboard

Darstellung der Wireframes

Bewertung des Style Tiles auf fachliche Zusammenhange (Farbkonzept,
Typografie, Schaltflachen, Header, Visualisierung)
Umsetzung des Screendesign

Begriindung in Fachsprache

Gesamteindruck

Bewertungskriterien Informatik TG

Entwicklung des Datenbankmodells nach den Anforderungen der
Datenbank

Erstellung der Datenbank

Integration des Verleihformulars mit Anbindung an die Datenbank
Responsivitat des Webauftritts

© JU/KK » Seite 2
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Ergebnis der Flaschenkonstruktion mit Referenzebenen

Vorteil:

»  Eine mdgliche Vorgehensweise und ein moglicher Einstieg fir Freiformkonstruktionen.

Nachteil:

» sehr ungenaue Darstellung der Flaschenform nach Austragung der Skizzen auf den Ebenen;
nachtragliches Verrunden;

»  Konstruktion entspricht nicht der technischen Zeichnung der Flasche (Arbeitsblatt 1).

Optimierung:

»  Es missen mehr Referenzebenen mit weniger Abstanden zueinander mit entsprechenden Skizzen
eingefiigt werden um, die Flaschenform zu bekommen.

© BN » Seite 1
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Ergebnis der Flaschenkonstruktion mit Rotationskorper

Vorteil:

»  Die Skizze kann vollstandig im Skizzenmodus erstellt werden (einschlieBlich die Verundungen mit
dem Werkzeug,Skizzenverundungen®).

»  Dadurch entspricht diese Konstruktion der technischen Zeichnung der Flasche (Arbeitsblatt 1)
1:1.

Nachteil:
»  Bei nachtrdaglichem Verrunden entspricht die Konstruktion nicht der technischen Zeichnung der

Flasche (Arbeitsblatt 1), da die Verrundung sich verzieht (im Bereich des Flaschenhalses) und somit
nicht alle MaBe mit der technischen Zeicnung tbereinstimmen.
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Ergebnis der Flaschenkonstruktion mit Volumenkorpern

Vorteil:

»  Einfache und bekannte Vorgehensweise (Unterricht davor) zum Erstellen von Bauteilen.
Nachteil:

» nachtrdgliches Verrunden;

»  Konstruktion entspricht nicht der technischen Zeichnung der Flasche (Arbeitsblatt 1), da die

Verrundung sich verzieht (im Bereich des Flaschenhalses) und somit nicht alle Ma3e mit der
technischen Zeichnung tbereinstimmen.

© BN » Seite 1
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Arbeitsblatt 2: Flaschenkonstruktion mit Referenzebenen

© BN » Seite 1
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Arbeitsblatt 2: Flaschenkonstruktion mit Rotationskorper
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Arbeitsblatt 2: Flaschenkonstruktion mit Volumenkorpern

© BN » Seite 1
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Technische Zeichnung Flasche

Arbeitsblatt 1
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VIP - Projektbriefing - Schokoladenei

Projektauftrag Teil 1 (Vertiefung und Wiederholung):

Morgens im Biro begriif3t Sie Ihr Vorgesetzter freundlich: ,Unser Auftragge-
ber plant eine Osteraktion. Die Verpackung soll neugestaltet werden. Ich
mochte, dass Sie dem U-Ei-Team zuarbeiten und die Grafikdesigner un-
terstiitzen. Wir haben in der Firma keinen Drucker fir Silberfolie und keine
,Eieranmalmaschine”. Sie werden das Ei mit unserer CAD-Software modellie-
ren, damit die Grafikdesigner ihre Entwiirfe daran tberprifen kénnen.”

Nun sitzen Sie also an lhrem Schreibtisch mit dem Ei in der Hand. Genau so
einen Korper haben Sie bisher noch nicht konstruiert.

1. Aufgabe: Analysieren Sie den gegebenen Korper in Partnerarbeit nach for-
malen und geometrischen Aspekten. Nutzen Sie Skizzen, um Ihre
Ergebnisse zu veranschaulichen!

2. Aufgabe: Nutzen Sie die Ergebnisse aus der vorhergehenden Analyse und
Ihre CAD-Kenntnisse, um einen moglichen Arbeitsablauf zur Konstruktion
dieses Korpers in der CAD Software zu erstellen. Skizzieren und notieren Sie
die Arbeitsschritte.

Projektauftrag Teil 2 (Projekt):

Notizen zu den Arbeitsschritten Skizzen zu den Konstruktionszeichnungen

© KK » Seite 1
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Ihr Chef liberrascht Sie einige Tage spater mit einem Folgeauftrag:

Der Auftraggeber méchte themenspezifische Rotationsformen fiir die
kleinen Spielzeugbehalter im Schokoladenei haben. Entwickeln Sie einen
wiederverschlieBbaren Spielzeugbehalter, dessen Primarform auf einem
Rotationskorper basiert, zu einem vorgegebenen Thema.

Bei der Projektdurchfiihrung sollten die folgenden Punkte beachtet werden:
« Das Produkt muss konsequent die Gestaltungsmerkmale des zuge-
ordneten Themas wiedergeben.
« Das Verschlu3ssystem muss ausgearbeitet sein.
« Erstellen Sie aus Ihrem CAD-Modell die notwendigen Fertigungs-
unterlagen, sodass der Entwurf in den Schulwerkstatten produziert

werden kann.
- Fertigen Sie lhren favorisierten Entwurf als Modell im MaB3stab 1:1

mit Rapid-Prototyping-Verfahren an.

Produkt- und Funktionsanalyse: Bewertende Produktanalyse
Analysieren Sie den Spielzeugbehilter eines U-Eis. Ziehen Sie ein Fazit.
Abgabetermin: ____
Zielgruppendefinition:

Beschreiben Sie mithilfe von einem Modell und charakteristischen Merk-
malen lhre Zielgruppe in Wort und Bild.

Abgabetermin: ____
Zielformulierung:

Formulieren Sie Ihr Gestaltungsziel.
Abgabetermin: ___
Controlling, Strategien und MaBnahmen:

Wochentlich prasentieren Sie lhren Arbeitsfortschritt in digitaler und aus-
gedruckter Form. Abweichungen vom Zeitplan (positiv und negativ) sind
aufzufiihren und zu begriinden. Heften Sie Ihre Statusberichte unaufgefor-
dert im ausliegenden Projektordner ab.

Gestaltungsprozess: Ideenfindung
+ ldeenskizzen

- |deenvielfalt
- Innovation

Gestaltungsprozess: Entwurf
+ Analyse der Ideen

+ Auswahl und Entscheidung

+ Optimierung

© KK » Seite 2






INF GMT » BPE 21 » VIP Projekt Schokoladenei

Gestaltungsprozess: Ausarbeitung
« CAD-Konstruktion

+ Ableitung Technische Zeichnung

« Rendering

+ Dateiexport

- Dateivorbereitung Rapid Prototyping
Abgabetermin:

Prasentation:
« Zwischenprasentation
Prasentationstermin:

Bewertungskriterien:

Gestaltungsprozess: Es muss eine klare Entwicklung von den ersten
Ideenskizzen bis zu Reinzeichnungen, inklusive
sorgfaltiger Beschriftung, nachvollziehbar sein.
Achten Sie auf die deutliche Herausarbeitung von
Details und der Nutzung von sinnvollen radumlichen

Ansichten!

CAD-Datei: Komplexitdt, Umsetzung des Entwurfs, technische
Ausfiihrung

Renderings: relevante perspektivische Ansichten, Realismus,

Prasentationsfahigkeit

3D-Modell: handwerkliche Qualitat, Umsetzung des Entwurfs

© KK » Seite 3











INF GMT » BPE 21 » VIP_Zitronenpresse

Zitronenpresse

Die folgenden Arbeitsblatter dienen exemplarisch fiir ein Kleinprojekt in Verbindung mit
einer CAD-Schulung. Die Erstellung von Freiformflachen, der Zitronenpresse und des Panton
Chair (Zusatzworkshop) werden in der Lehrerfortbildung: ,Aufbaukurs - CAD-Systeme in der
Produktgestaltung” umgesetzt. Vorausetzung fiir diesen Aufbaukurs ist der Kenntnisstand der
Lehrerfortbildungsreihe:,CAD - Systeme in der Produktgestaltung”.

Die folgenden Arbeitsblatter sind auf Grundlage der CAD-Software SolidWorks ausgearbeitet.

Abb. 01_Zitronenpresse, BN

© BN » Seite 1
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% Erstellung von Freiformflachen

Teil

In diesem Aufbaukurs liegt der Schwerpunkt auf dem Erstellen von Freifformflichen. Folgende Ubungen
werden in diesem Aufbaukurs durchgefiihrt:

Freiform_1
»  Skizzen auf verschiedenen Ebenen
(Referenzgeometrie) positionieren und mit

Features Aufsatz_Basis ausgeformt Volumen erstellen

»  Einfarben

Abb. 02_Freiform_1, BN

Freiform_2

»  Freiform UGber Skizzen und dem Features Aufsatz_Basis
ausgetragen erstellen

» Einfarben

Abb. 03_Freiform_2, BN

Zitronenpresse/Glaskanne

»  Glaskanne Uber Skizzen, Ebenen (Referenzgeometrie)
und dem Features Aufsatz_Basis ausgeformt erstellen

»  Wandung

»  Werkstoffbelegung

Abb. 04_Glaskanne, BN

© BN » Seite 2
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% Erstellung von Freiformflachen

Teil_
Zitronenpresse/Sieb
»  Skizzen erstellen

» Features Linear ausgetragener Aufsatz/
linear ausgetragener Schnitt Sieb erstellen

»  Kreismuster erstellen
» Verrundung

»  Werkstoffbelegung

Zitronenpresse/Siebaufsatz

»  Skizze (Spline) erstellen

»  Features Oberflache_Ausfiillen

»  Kreismuster

» Features Oberflache_Ausformung
»  Kreismuster

»  Werkstoffbelegung
Zitronenpresse

»  Zusammenfligen von Glaskanne, Sieb und
Siebaufsatz in der Baugruppe

© BN » Seijte 3
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Abb. 06_Siebaufsatz BN

Abb. 07_Zitronenpresse, BN
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3 Erstellung von Freiformflachen

Zusatzworkshop Panton Chair

»  Skizzenbild einfligen

»  Skizze_Spline

» Features Oberflache_Ausformung

» Features Oberflache_Zusammenfiigen
» Verrunden

»  Muster/Spiegeln

»  Wanddicke auftragen Abb. 08_Panton_Chair, BN

© BN » Seite 4
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| ;
Freiform_1

»

Skizze (Ellipse) im Ursprung auf der Ebene vorn erstellen

» Intelligente BemaBung (80 mm x 200 mm) ‘ :

\
» Ebene vorne Giber Referenzgeometrie Ebene |

‘. =3 |
duplizieren (neue Ebene 1 erstellen) ‘ l

|
» Ebene 1 vor der Ebene vorne im Abstand von 500 mm '

»

Ebene 2 hinter der Ebene vorne im Abstand von
-500 mm

Abb. O9_Freiform_1_Erstellungi1 , BN

» Ebene 3 vor der Ebene 1 im Abstand von 200 mm

»

Ebene 4 nach der Ebene 2 im Abstand von - 200 mm

»

Entsprechende Skizzen auf der Ebene 1 und 3 erstellen (liber dem Ursprung, um eine Krimmung
zu bekommen)

»

Skizzen von Ebene 1 und 3 mit Element libernehmen (Skizzenmodus) auf Ebene 2 bzw. Ebene 4
duplizieren

'Qh .
I

. |
Abb. 10_Freiform_1_Erstellung_2, BN
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% Freiform_1

Teil

» Features Aufsatz_Basis ausgeformt die Freiform_1 erstellen

» Einfarben

»  Speichern

Features | Skime | Evaluieren | Dimipert | SOLIDWORKS Z

| SOLIDWORKS MBD | Analysevorbereitung |

S EB[¢[@

‘ Ausformung? @
v X
Profil Lal

=

Beginn/Ende Zwangsbedingungen %

Leitkurven L

J
I
Eﬂ
Typ

Fuhrungstangentialitat:

‘ Keine > |
Mittellinienparameter d
Skizzierwerkzeuge ~

| Skizeziehen| r—‘“‘g

» Q \jhung_l_Aufsalz_Easis_a...

& ]

PHC B -©- -

W,

c
Profil[Skizzeld)

Abb. 11_Freiform_1_Erstellung_3, BN

PO w - Sl

Abb. 12_Freiform_1_Erstellung_4, BN
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U i
Freiform_2

»  Skizze (Spline) im Ursprung auf der Ebene vorn
erstellen

» Intelligente Bemaflung

»  Skizze beenden

ke | 450

Abb. 13_Freiform_2_Erstellung_1, BN

»  Skizze (Ellipse) im Ursprung auf der Ebene rechts
erstellen

» Intelligente Bemaflung

»  Skizze beenden
: 450
JQ *iIH#

S

Abb. 14_Freiform_2_Erstellung_2, BN

»  Eine weitere Ellipse oberhalb der ersten Ellipse auf [ 500
der Ebene rechts erstellen
S
» Intelligente Bemaf3ung A
8
»  Skizze nicht beenden Abb. 15_Freiform_2_Erstellung_3, BN

» Im Skizzenmodus mit Element trimmen (zum nachsten 490
Element trimmen) die Kontur (Abb. 16) mit den beiden 9

Ellipsen erstellen

35

5
Abb. 16_Freiform_2_Erstellung_4, BN

»  Skizze beenden

© BN » Seite 7
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% Freiform_2

Teil

» Features Aufsatz_Basis austragen die
Freiform_2 erstellen

» Einfarben

»  Speichern

Abb. 17_Freiform_2_Erstellung_5, BN

= » 0 Ubung 2.7 (Standard<<5.. PRI F-W-®- =
E3 Blée &
o’ Austragungl @
v X
Profil und Bahn -~

@ Skizzenprofil T -
Ba

(7 Kreisfarmiges Profil i 13 Bahn(Skizzel)

T —
g |
Leitkurven b

o|
Optionen v
Beginn und Ende Tangentialitst ~
Kurvenanzeige v

=0 Profil(skizze2)

Abb. 18_Freiform_2_Erstellung_6, BN

Abb. 19_Freiform_2_Erstellung_5, BN
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@-‘ Zitronenpresse

Erstellung der Glaskanne (vgl. Seite 12-14 Kiichenwaage
und Kanne CAD-Systeme in der Produktgestaltung)

»  Auf der Ebene oben einen Kreis mit dem Durchmesser
von 95 mm erstellen

» Features_Referenzgeometrie_Ebene, eine neue Ebene
(Ebene 1) im Abstand 50 mm erstellen und Skizze auf
Ebene 1 erstellen

Abb. 20_Glaskanne_Erstellung_1, BN

»  Eine weitere Ebene (Ebene 2) unterhalb von Ebene 1
im Abstand von - 20 mm erstellen und Skizze auf
Ebene 2 erstellen (Dreieck der Skizze sollte kleiner sein)

~
]
Beginn/Ende Zwangsbedingungen ™
; =D
Leitkurven ~
) I‘
4] )
Tip
Fihrungstangentialitat:
[Keine V]
Mittellini w

Abb. 22_Glaskanne_Erstellung_3, BN

» Features Aufsatz_Basis ausgeformt die Profile (Skizzen) verbinden

© BN » Seite 9
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Griff t
»  Auf der Ebene rechts eine Ellipse erstellen (Position der
Ellipse siehe Abb. 23 bzw. Abb. 24)

Abb. 23_Glaskanne_Grifferstellung_1, BN

Leitkontur (Bahn)

»  Griffkontur auf der Ebene vorne erstellen

%

15

Abb. 24_Glaskanne_Grifferstellung_2, BN

» Features Aufsatz_Basis ausgetragen den Griff mit dem
Profil und der Bahn (Leitkontur) erstellen

b Profillskize?)

» Features Wandung (3 mm) Kanne aushdlen

» Kanne verrunden (Features Verrundung 2 mm)

© Bahniskizzes)

»  Kanne mit transparentem Glas belegen

Abb. 25_Glaskanne_Grifferstellung_3, BN

» Glaskanne speichern

Abb. 26_Glaskanne_Fertigstellung_1, BN

© BN » Seite 10
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E{:‘ Zitronenpresse

Erstellung Sieb
»  Skizze auf der Ebene oben erstellen,

Features Linear ausgetragener Aufsatz austragen
(10 mm)

» Features Wandung (3 mm)

»  Auf dem neu erstellten Boden eine Skizze (Kreis)
Features Linear ausgetragener Schnitt (1 mm)

» Features Linear ausgetragener Schnitt (durch alles)
mit einer weiteren Skizze (gerades Langloch) erstellen

© BN » Seite 11

Abb. 27_Sieb_Erstellung_1, BN

Abb. 28_Sieb_Erstellung_2, BN

Abb.29_Sieb_Erstellung_3, BN
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% Zitronenpresse

Teil

» Features Kreismuster erstellen

P P4 - ¥ Richtung 1

L3 intrusaufsau (Default<<... Abstand: 360Grad 3

G /BE[¢[€]
554 Krelsmuster (GRo)]

v X

Referenzierte Kopien:| 16

> | EF

Richtung 1 ~

‘ Kante<1> |

(= Abstand zwischen referenzierten
~ Kopien

@ Gleicher Abstand
[ 360.00Grad =

[F] Richtung 2 w

Features und Flichen ~

@ schnitt-Linear austragen2 |

]

®

]

Abb. 30_Sieb_Erstellung_4, BN

»  Auf der oberen schmalen Ringflache mit dem Feature
Linear ausgetragener Aufsatz klicken und eine Skizze
erstellen (Kreis 89 mm), Skizze nicht beenden

»  Skizzenmodus Offset Elemente 5 mm

» Features Linear ausgetragener Aufsatz
(3 mm und Richtung umkehren)

»  Ansicht von unten

Abb. 31_Sieb_Erstellung_5, BN

»  Auf der neu erstellte Ringflache mit dem Feature
Linear ausgetragener Aufsatz klicken und eine Skizze
erstellen (Kreis) Skizze nicht beeden

»  Skizzenmodus Offset Elemente 2 mm (Umkehren)

» Features Linear ausgetragener Aufsatz (1,5 mm)

Abb. 32_Sieb_Erstellung_6, BN

© BN » Seite 12
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E Zitronenpresse

Teil

A=A ECAN]

@] Aufsatz-Linear austragend @

v X W

Von ~
[Sk'mielehene - ]

Richtung 1 o iy

[Blinn - B

~1 |

$ !l‘SUmm @| o 3
Ergebnis verschmelzen

| =)
i:|Richtungsumkehr

[F Richtung 2 v

shlte hoad

Abb. 33_Sieb_Erstellung_7, BN

»  Skizze (Mittellinie) vom Ursprung zeichnen N
\\ ‘\‘\\\'&
»  Ansicht von unten '

»  Auf der neu erstellte Ringflache mit dem Feature
Linear ausgetragener Schnitt klicken, eine Skizze
erstellen (Mittelpunkt Rechteck) und Skizze beenden

» Features Linear ausgetragener Schnitt (3 mm)

» Features Verrundung (2 mm die oberen beiden Abb. 34 Sieb_Erstellung_8, BN

Kanten)

»  Werkstoffbelegung: Poliertes Aluminium

» Speichern

Abb. 35_Sieb_Erstellung_9, BN

Abb. 36_Sieb_Erstellung_10, BN

© BN » Seite 13
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Zitronenpresse

Erstellung Siebaufsatz +

»  Skizze (Spline) auf der Ebene vorn erstellen

55

25

Abb. 37_Siebaufsatz_1, BN

@ Oberflachenausfillungl

v X e
%
Begrenzung des Patch \"r.
»  Flache Gber Hauptmendleiste_Einfligen_ . \
Oberflache_Ausfiillen ausfiillen e \
.
[Kontak't 13 Kontakt{Skizze
i
[] Auf alle Kanten anwenden “'-.
Oberfliche optimieren "-\§
[¥] vorschau anzeigen \
\
\
»  Features Kreismuster erstellen Kurven mit Zwangsbedingungen ‘-..\
@ ﬂ \
5 \
i
Optionen I".

[ Bearenzung reparieren

Abb. 38_Siébaufsatz_2, BN Abb. 39_Siebaufsatz_3, BN

4 €8 Zitrusksrper (Default<<D.. LELKI@B-B-»- ;s
S E[R[&[@]
D'g'ﬂ Kreismusterl @ @
v x
Richtung 1 oy
=

Kante<1> |

(= Mbstand zwischen referenzierten

~ Kopien
@ Gleicher Abstand

[ [60.006raa

ve | |
s } Richtung 1
PRI - Abstand: 360Grad -
ichtung
Referenzierte Kopien:| 16
Features und Fliichen v
[#] Kérper ~

@ Oberflachenausfillungl l

Zu umgehende referenzierte Kopien v

==

Optionen L

Abb. 40_Siebaufsatz_4, BN

© BN » Seite 14
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Flachenausformung

»  Flache Gber Hauptmendileiste_Einfligen_
Oberflache_Ausformung ausformen

JL Oberfliche-Ausformung12 @ i
v ox i

=
Profil ~
b Kante<1 @

nte<1>

< Blinte-2
[¢] S

e

Beginn/Ende Zwangsbedingungen ~
Beginn-Zwangsbedingung:

]

[Tangenhalm'at zu Flache ']
Co—
Auf alle anwenden

Ende-Zwangsbedinguna:

[Tal\gtnllﬂlliéﬂ zu Flache X

z :

Auf alle anwenden

Leitkurven ~

J ¥

o A

Abb. 41_Siebaufsatz_5, BN

»  Features Kreismuster erstellen

2 =
B3 KrelsmusterS @ o
L Richtung 1
Richtung 1 A o 3e0Grad (3
‘ Linie @Skizze3 ‘ naierte Kapien:| 16 B
A
® Abstand zwischen referenzierten
' Kopien
@) Gleicher Abstand
A | =
[ [360.00Grad =
a3 | =]
s 5
[C] Richtung 2 v
[l Features und Fiachen ~
Kérper A
e Oberflache-Ausformungl2 l
]
Zu umgehende referenzierte Kopien ~
Optionen -~
Visuelle Eigenschaften fortsetzen i

Abb. 42_Siebaufsatz_6, BN
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% Zitronenpresse

Teil

»  Werkstoffbelegung: Poliertes Aluminium

»  Speichern

Abb. 43_Siebaufsatz_7, BN

Baugruppe

Zusammenbau der einzelnen Teile zur Zitronenpresse in der Baugruppe (vgl. Seite 9 Kiichenwaage
und Kanne CAD-Systeme in der Produktgestaltung)

Rendern/fotorealistische Darstellung erzeugen (vgl. Seite 10 Kiichenwaage und Kanne
CAD-Systeme in der Produktgestaltung)

’E

Zeichnung

Zeichnungsableitung/Erstellung einer technischen Zeichnung (vgl. Seite 11 Klichenwaage und Kanne
CAD-Systeme in der Produktgestaltung)

Abb. 44_Zitronenpresse_Baugruppe, BN Abb. 45_Zitronenpresse_fotorealistische_
Darstellung, BN

© BN » Seite 16
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% Zusatzworkshop Panton Chair

Teil
»  Auf der rechten Ebene eine Skizze er6ffnen

» Hauptmeni Uber Extras_Skizzieren_Skizzenbild das Bild (Seitenansicht_Panton_Chair) einfligen und die
Werte in dem Optionenfenster fiir das Skizzenbild entsprechen eintragen

Eigenschaften -
l=f 130.00mm =

x -
& 55.00mm 2

¥ -

13

@ 0.00Grad =

Bl &65.00mm
L]

g

=g 665.00mm i : %

Bildskalierwerkzeug aktivieren
Seitenverhdltnis sperren o

Transparenz Ll

) Keine

(71 Aus Datei

@ Ganzes Bild

() Benutzerdefiniert

Transparenz ¥

f 0.50 I
Ve

Abb. 46_Panton_Chair_1, BN

»  Mittellinie vom Ursprung aus auf der rechten
Ebene erstellen

»  Mitttellinie am oberen Punkt des Skizzenbildes beenden

»  Skizze beenden

570

|

Abb. 47_Panton_Chair_2, BN

© BN » Seite 17
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% Zusatzworkshop Panton Chair

»  Auf der rechten Ebene eine Skizze erstellen (Spline)
die untere Kurve des Stuhles nachzeichnen

»  Nach Fertigstellung des Splines Esc-Taste driicken

»  Spline markieren und Korrekturen vornehmen

»  Nach den Korrekturen einen Klick auf den Fix-Button
(Optionenfeld Spline, Spline ist nun fixiert)

»  Skizze beenden
Ausgehend von der rechten Ebene eine neue Ebene

(Ebene1) mit einem Abstand von 150 mm erstellen
(vgl. Ubung 1 Freiform_1 Seite 5)

»  Auf der Ebene 1 eine Skizze erstellen (Spline) und die
obere Kurve des Stuhles nachzeichnen

»  Korrekturvorgang und fixieren, siehe oben

»  Skizze beenden

© BN » Seite 18

570

Abb. 48_Panton_Chair_3, BN

enel

Abb. 49_Panton_Chair_4, BN
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I i
Zusatzworkshop Panton Chair

»  Auf der Ebene vorn eine Skizze erstellen (Mittellinie)
vom Ursprung horizontal nach rechts zur Ebene 1

N~

»  Eine vertikal Linie, die am rechten Ende der horizontalen
Mittellinie anfangt, erstellen

N

»  Intelligente BemafBung 280 mm.

280

N

»  Spline von dem oberen Punkt der Linie bis zum oberen
Punkt der Mittellinie von Skizze 1 zeichnen (Mausklick)

»  Spline anklicken (am Spline erscheinen graue Pfeile)

Bl = —

Abb. 51_Panton_Chair_6, BN
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Zusatzworkshop Panton Chair

»  Endpunkt des oberen Pfeiles anklicken

»  Optionsfenster Beziehungen hinzufiigen Horizontal

[TV Spune &7
v

Bestehende Beziechungen -~

J:L Horizontal2

(i) unterdefiniert

Beziehungen hinzufigen Lol Z| E

= Horizontal
I] Vertikal
Fix b

Optionen L]

&

280

[ Far Konstruktion
DKrCrmmung anzeigen E

— Interne Kontinuitdt
beibehalten

Parameter ~ T
R 2 :

Abb. 52_Panton_Chair_7, BN

= —

»  Spline anklicken und parallel mit der gedriickten Strg-Taste die vertikale Linie (280 mm) anklicken

»  Optionsfenster Beziehungen hinzufligen Gleiche Kriimmung

Eigenschaften @
o
Ausgewshite Flemente AL
Linie3
Splinel
s
Bestehende Beziehungen -~ 7

|, |Gieiche krimmung7

Tangentiale j

(i) unterdefiniert

Beziehungen hinzufiigen ~

Senkrecht
Tangential
QF Enc

Gleiche Krummung

Gleiche Kurvenlange
I—.X

Abb. 53_Panton_Chair_7, BN

280
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Zusatzworkshop Panton Chair

» Intelligente Bemaf3ung

320

» Bemalung vom Anfangspunkt des gesetzten Splines und
Endpunkt des unteren Pfeiles des Splines (600 mm)

600

»  Bemallung vom Endpunkt des gesetzten Splines und
dem Endpunkt des oberen Pfeiles des Splines (320 mm)

» Intelligente BemafBung beenden

»  Skizze beenden

280

» Hauptmeniileiste Giber Einfligen_Kurve_Projiziert...
folgende Einstellungen vornehmen:

. Projizi Ki
» SklZZe 5 mll rojizierte Kurve @
v X
(erstellter Spline auf Ebene vorne)
Auswahl ~
Projektionstyp:
»  Skizze 3 (erstellter Spline der oberen © Skizze auf Flachen

@ Skizze auf Skizze

C = |

»  Klick auf OK °

Kurve des Stuhls auf Ebene 1)

Abb. 55_Panton_Chair_9, BN
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% Zusatzworkshop Panton Chair

Teil

»  Auf der Ebene oben Skizze (Spline) setzen (ohne Kriimmung
und Verbindung)

Abb. 56_Panton_Chair_10, BN

»  Endpunkt des Splines anklicken und parallel mit der gedriickten j_)wh-"e" 2
Strg-Taste den erstellten Spline auf der Ebene rechts e
(untere Kurve des Stuhls) anklicken

| ]

» Eigenschaften Beziehungen hinzufligen Anstecken

@ von getmiert

Beziehungen hinzufiigen ~

Senkrecht

Mittelpunkt
A Deckungsgleicn
@) arstecken

i

o
Abb. 57_Panton_Chair_11, BN
. . . [ Ggerachttcn ®
» Den anderen Endpunkt des Splines anklicken und parallel mit der |
gedriickten Strg-Taste den projizierten Spline (Kante1) auf etz Damaie =

Kante<1>
Punkil

der Ebene 1 anklicken

i
|
\
k
!
{estehende Beziehungen ~ .l\_
» Eigenschaften Beziehungen hinzufiigen Anstecken " — ]
. [ Vil definiert
»  Klick auf OK e
(L | senkrecnt
»  Skizze nicht beenden g;mw"

Abb. 58_Panton_Chair_12, BN

»  Endpunkt des Splines anklicken, grauer Pfeil erscheint !
h

»  Endpunkt Pfeil anklicken und im Optionsfenster bei
Beziehungen hinzufligen Horizontal auswahlen

» Klick auf OK

»  Skizze beenden

Abb. 59 _Panton_Chair_13, BN

© BN » Seite 22





INF GMT » BPE 21 » VIP_Zitronenpresse

Zusatzworkshop Panton Chair

Erstellung von Splines liber die 3D-Skizze
»  Offnen der 3D-Skizze iiber Skizze
»  Erstellung von drei Splines zwischen dem projizierten Spline
(Kante1) auf der Ebene rechts und der Skizze 2
(untere Kurve des Stuhls) auf der Ebene rechts (ohne Krimmung)
»  Mit der Esc-Taste jeweils den Spline beenden
»  Splines einzeln anklicken und jeweils am grauen Pfeil anklicken

(auf der Seite der Skizze 2) Eigenschaften Beziehung Entlang X
anklicken (Splines bekommen eine leichte Wolbung)

»  3D-Skizze beenden Abb. 60_Panton_Chair_14, BN

» Hauptmeni_Einfligen_Oberfliche_Ausformung

J/%EOUDWORKS Datei Bearbeiten Ansicht Einfugen Extras  Simulation Fenster Hilfe | OD--B-82-m-L-8 & - 5. (@ soupworks Hiie durchsuent Q - ? v o B X

Features | Skizze | Evaluieren | DimXpert | SOLIDWORKS Zusatzanwendungen | Simulation | SOLIDWORKS MBD | Analysevorbereitung | 90 - & X ‘_
2 v 0 Seite B ende (Defaults.. Jo s F-H-e- B
S E[R[¢[€] > [ oy

L Oberfische-Ausformungl @ Sensors
» [&) Annatations

» @ Erscheinungsbilder(color)

» @ Buhnen

v X =
85 Mlaterial <nicht festg.. b (=) Abzichbilder
Profil P = [ Frant
3 [skzer [ Top
E‘ KLnvES [ Fight « [ 3
L, origin -
E‘ i [ Wahlen Sic Elemente zum
- L (=) Skizzel Ziehen und Ablegen aus.
B Ebenet
Beginn/Ende Zwangsbedingungen  ~ |= |y | ———
Beginn-Zwangsbedingung: %
& 0 poms
— Prafil(kurve2) i
0.00Grad - v JL Oberfliche-Ausform...
C—
[¥] Auf alle anwenden -
Ende-Zwangsbedingung:
|
|
Leitkurven ~
Leitkurven-Einflusstyp:
¥
Bis nachstes Leitelement - vl ’
J Skizze6
Offene Gruppe<2>
E‘ Offene Gruppe<3> o
Lv__ Modell [ 30-Ansichten | Motion Studyl |
3hlen Sie weitere Profile aus, wenn nétig, und bestimmen Sie dann die Attribute fur die Ausformung Bearbeiten Teil Benutzerdefiniert  « =3

Abb. 61_Panton_Chair_15, BN
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% Zusatzworkshop Panton Chair

Teil
Folgende Einstellungen vornehmen:

»  Profil Skizze1 (Spline auf der Ebene rechts (untere Kurve des Stuhls) und Kurve 2 (projizierten Spline (Kante1)
auf der Ebene 1)

» Beginn-Zwangsbedingung auf Normal auf Profil
»  Leitkurve Skizze 6 (bzw. letzte Skizze in der Hirachie vor der 3D-Skizze) und

jeweils die drei Splines, die mit der 3D-Skizze erstellt wurden anklicken und mit dem Hakchen bestatigen
(3D-Skizzen miissen als Offene Gruppen im Leitkurvenfenster erscheinen)

§ . — D : . 3 @ Seite_T_ende (Default<<..,
% ‘ ‘ E ‘ '$' ‘ @ | | * Histary
‘ Oberfliche-Ausf @ Sensors

4 Annatations

v X ey
25 Material <nicht festg...
S Pfskiza [ Frant
IE‘ Kurve2 [E] Top
n [] Right
. = L Qrigin
» (-3 Skizzel

Beginn/Ende Zwangsbedingungen Eat ' Eberel

Beginn-Zwangsbedingung: N w

| Normal auf Profil - % iz
0.00Grad 2 [30 () 3D-Skizze3

1k

1

Auf alle anwenden

Ende-Zwangsbedingung:

[[L_eir_le -

Leitkurven Ea
Leitkurven-Einflusstyp:

[Bis nachstes Leitelement y]

kizzet

Offene Gruppe<l=
Offene Gruppe<2=
|Offene Gruppe<3>

Abb. 62_Panton_Chair_16, BN .

» Oberflache Ausformung mit dem Hakchen bestatigen (beenden)
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% Zusatzworkshop Panton Chair

Teil

» Ebene rechts Skizze (Mittellinie) erstellen
»  Am oberen Punkt der Ausformung 1 beginnen

Ebenel

»  Skizze beenden

Abb. 63_Panton_Chair_17, BN

DR E-89L 0ES- -

-

»  Oberfldche Ausformung1 ausblenden

mmmmmmmmmmm B |
PHCHE ©- v @ 0

» Ebene rechts Skizze (Spline) erstellen

»  Beginn des Splines am linken Endpunkt der Mittellinie
»  Spline an der mittleren Kurve des Stuhls erstellen
»  Skizze beenden

»  Oberflache Ausformung1 einblenden

Abb. 65_Panton_Chair_19, BN

» Ebene vorn Skizze vom Ursprung (Mittellinie, Linie, Spline)

»  Oberer Endpunkt des Splines anklicken

i
»  Punkt des Pfeils markieren, horizontale Beziehung im Menii o
Eigenschaften auswahlen g
»  Spline anklicken, mit der gedriickten Strg-Taste Linie auswéhlen v
= ] 65 ..:'.9

»  Menli Eigenschaften Beziehung Gleiche Kriimmung auswahlen

Abb. 66_Panton_Chair_20, BN
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Zusatzworkshop Panton Chair

Eigenschaften @
o
Ausgewihlte Elemente ~
Linie2
Splinel {
.-
]
Bestehende Beziehungen ~

J:L Gleiche Krimmungd
Tangential3

-]

(i) Unterdefiniert
D
Beziehungen hinzufiigen ~
N
J_ Senkrecht
|
T
Lo 165
Optionen ~
=t

Fidr Konstruktion

Abb. 67_Panton_Chair_21, BN

»  Klick auf OK

» Intelligente BemaBBung Anfangspunkt Spline (Endpunkt Linie)
und Punkt des grauen Pfeils (600 mm) Endpunkt Spline
(oberer Punkt) und Punkt des grauen Pfeils (350 mm)

350§

»  Skizze beenden

280

165

b —

Abb. 68_Panton_Chair_22, BN
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% Zusatzworkshop Panton Chair

Teil

» Hauptmeni_Einfligen_Kurve_ [07T= FE T T L s el

ae o [l Kurue2 @ Senaon
Projiziert E& Annotstions

[ Oberftsch enkim e
Auswahl ~ ;:-:0 Wlatetiz| <nichtfegptg..
»  Skizzenoption Skizze auf Skizze | [size [t front
Skizzes L‘j Top
- [ rignt
»  Auswahl Skizze 7 und Skizze 8 E Drigin
. . . v [ el
(die letzten beiden Skizzen) [
c]i 1 @ Eurvel
1 v L Obefliche-dusform...

»  Klick auf OK [ Shizss

-

» o

-

Abb. 69_Panton_Chair_23, BN

» Ebene rechts Skizze (Linie) erstellen (siehe Abb. 70)

»  Linken Linienpunkt wahlen mit gedriickter Strg-Taste die
neu erstellte Kurve 2 auswahlen

» Beziehungsoption Anstecken auswahlen
» Klick auf OK

»  Rechter Linienpunkt wahlen mit gedriickter Strg-Taste die
Kante der Oberfldche auswahlen

» Beziehungsoption Anstecken auswahlen Abb. 70_Panton_Chair_24, BN

»  Klick auf OK

»  Skizze beenden

Abb. 71_Panton_Chair_25, BN
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% Zusatzworkshop Panton Chair

Teil

» 3D-Skizze 6ffnen

»  Spline erstellen von der Kurve 2 zur Kante der Oberflache
(Esc-Taste driicken um die Splineerstellung zu beenden)

»  3D-Skizze beenden

» Haupmeni_Einfligen_Oberflache_Ausformung

Abb. 72_Panton_Chair_26, BN

»  Profil Kurve 2 und Kante der Oberflache

= U Seite1]_ben s Defauke..

EE i% - 9 » [ History

»  Leitkurve 3D-Skizze und PR e = S i

Skizze 11 (letzte erstellte Skizze) - x 2‘;":“:"‘“ =

il ~ §s Platerial <nickt festgm

Profi

. = Kurvez [4] Front

> Klick auf OK 5 I i
4]

o ey |
Leitk urve(Skizze 19)

Leithu reen-Einflusstyp: I

[B1s nachstes L . - | v [ Kunez

Skizzell-Tangentialitat

Keine - £
jittellinienparameter ) xg
pzzicrwenzeuge ~

Abb. 73_Panton_Chair_27, BN
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Teil
»
»

»  Optionen Volumenkorper

erstellen und Elemente
zusammenfihren

» Haken Liickensteuerung

deaktivieren

»  Klick auf OK

»  Features Verrundung

»  Verrundung mit variabler

Grofle

» Elemente fir Fase die Kante der

beiden Oberflachen anklicken

»  Einstellungen vornehmen

(siehe Abb. 75)

E1,R=24,9 mm und
E2, R =0 mm; falls die verrundete
Kante nicht dargestellt wird,

mussen E1 und E2 vertauscht
werden

Auswahl beide Oberflachen

% Zusatzworkshop Panton Chair

Hauptmenii_Einfligen_Oberflache_Zusammenfiigen

W Nolumeniong er erstelien

| Elementa zusammenfunren

&l Luckensteuerung

Abb. 74_Panton_Chair_28, BN

3

= L EITETC A TR L "3 w
El=NAE N Eoeng—
] Oberflache mmmmenfigen (@ ll',|
T 1
Auswahl -~ Ill
P I Oberfla the-Austomungd \
| Oibverfla che-Ausfo rmangd
:

S/ E[B[¢][&

T ST L I DT IR

» Hiztary

[ variabler Verundungsradiusl (D)
ox

[Ebements fir Fase:

~
@ Karte<1»

» Klick auf OK

@ Senzors
» [) nnctaticns
v [58] Cberflachenkd el
55 Material < nic bt fe st

[j] Front
[ Top
- (1] Right
¥ Ausweahl-Syma ollgiste anzeigen I_ Crrigin
 Tangentenfomsetzung E E Thizel
@ Wollskandige Vors thau ' Ebenel
) Barelle Vorsthau | X Gn Fureel
7 Kelng Varschau A L 2 l b rfliche - fusfa ..,
| [ stimes
Paramcter variabler Radius £ ¥ m (A
|Smmctrisch z » L Obedliche-Auskarm..
Zp) [EL R = 248mm 4] obe fliche-Zusamm...
EZ R=0mm [ ariabler e rrundung.
&
(‘( 0.00m =]
o
Pratil: i
[burthgehznaz kummung  ~. K‘JJ
b Werdaufender Dbergang

Abb. 75_Panton_Chair_29, BN

»

und Kanne CAD - Systeme in der Produktgestaltung)
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\3 Zusatzworkshop Panton Chair

Teil

» Hauptmeni_Einfligen_Muster/Spiegeln_Spiegeln

»  Spiegelflache Ebene rechts

»  Zu spiegelnde Korper die Oberflachenkdrper auswahlen

»  Hakchen bei Oberflaichen zusammenfiigen und Volumenkdrper verschmelzen aktivieren

»  Klick auf OK

T UH Seitel3_unben_a (Default . W L3 i |
S B RBleo|€| v [y
Hﬂ Spiegeln @ Saiots
o 4 P.nnowtions
¥ @ Db erflsichenk rpenilh
Fpisgeiflache/ -ehene ~ :,-,—_, Wiaterial <nicht festg..
5 [Fiont [ Front
[_H Top_ i
Fu splegeinde Features ~ |':"J Right
Eu splegeinde Flachen it L" el
v [ shimet
£u splegeinde Karper b i Ebanel
| 7 variabie Verrundung cdivst | J ¥ (G et
v QL Dbersche-Austorm, .
bptiomen - E Aty
|| volumenkamer verschmelzen " Gj]l AR

.‘ Db erflaich e-Ausfaren.
m Db erflache-Zusamm..,
[B WVariabler Verrurdung .

|#| obermiachen zusammeantogen
[#] visuelie Eigenschaften fortsetzen

2 ollstandige Vorschau
@) Partielle Vorsthau

¥

e

Abb. 76_Panton_Chair_30, BN

» Hauptmeni_Ausblenden/Einblenden_Skizzenbild ausblenden
» Hauptmeni_Einfligen_Aufsatz/Basis Wanddicke auftragen

»  Stuhl auswahlen

»  Erste Option der Wanddicke, Wanddicke 5 mm

»  Klick auf OK

» Features Verrundung

»  Hintere Kante des Stuhles mit Radius 3 mm verrunden

»  Klick auf OK

Abb. 77_Panton_Chair_31, BN
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Briefing

Zoologische Garten erfreuen sich bei Jung und Alt grof3er Beliebtheit.

Eine reprasentative Umfrage hat ergeben, dass sich ein Tierpark in Lahr
(Schwarzwald) lohnen wiirde, da neben Besuchern aus der Region
Offenburg-StraBburg-Freiburg auch Schwarzwaldurlauber sowie
Kurzurlauber (Europapark, Chrysanthema usw.) zu erwarten waren. Die
Stadt Lahr hat beschlossen, einen Teil des Geldndes der Landesgartenschau
fur den Tierpark zu nutzen. Um einen Bezug zur Region herzustellen,
werden nur Saugetiere, Vogel, Reptilien und Fische gezeigt, die in
Suddeutschland leben.

Ausschreibung

Zur Entwicklung einer Werbekampagne fiir den Tierpark macht die Stadt
Lahr eine Ausschreibung. Im Rahmen einer Zwischenprasentation stellen
alle teilnehmenden Agenturen ihre Konzepte vor. Im Anschluss entscheidet
sich der Auftraggeber fiir ein Konzept. Dieses ,Siegerkonzept” wird im
Unterricht umgesetzt. Im Lastenheft des Auftraggebers steht:

»  Name fir den Tierpark

»  Slogan (max. fiinf Worter)

» Logo (Farbversion und SW-Version)

»  Corporate Design (Logo, Farben, Schriften)

»  Flyer (DIN-A4, Falzart freigestellt)

» Plakat (DIN-A3)

»  Webauftritt (responsiv)

» optional: dreidimensionales Give-Away

Durchfiihrung
Zur Durchfiihrung wird die Klasse in ,Agenturen” aufgeteilt. Eine Agentur
besteht aus drei bis vier Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern.

Milestones
Datum?®) Milestone Erlauterung
Abgabe der Konzept- Jede Projektgruppe (,Agentur”) reicht
mappe eine Konzeptmappe bei der Lehrkraft

(,Auftraggeber”) ein.

Zwischenprdsentation Die ,Agenturen” stellen dem ,Auftrag-
geber” ihre Entwiirfe vor. Im Anschluss
entscheidet sich der Auftraggeber fir
den besten Entwurf.*¥)

Abgabe der Medien Die,Agenturen” erstellen die Medien
am Computer. Hierbei ist arbeitsteilig
vorzugehen.

Abschlussprasentation mit | Die,Agenturen” prasentieren ihre fina-
Abgabe der Présentations- | len Produkte vor und geben hierfir eine
mappe Présentationsmappe ab.

¥*) Daten bei der Projektplanung erganzen.

**) Die Auswahl kann auch durch die gesamte Klasse tiber eine Abstimmung erfolgen.
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Bewertungskriterien (Hinweise fiir die Lehrkraft)

Zur Bewertung herangezogen werden kdnnen:

»  Konzeptmappe

»  Zwischenprasentation

» Medienprodukte (Flyer, Plakat, Website, evtl. 3D-Produkt)
» Prasentationsmappe

»  Abschlussprdsentation

» evtl. Projektdokumentation

Vorgaben

»  Einhaltung der Termine

»  Vollstandigkeit (Konzeptionsmappe, Prasentationsmappe,
Medienprodukte)

Scribbles und Entwiirfe
»  Kreativitat
» Innovation

»  Vielfalt
»  Qualitat
Prasentationen

» Inhalte, Struktur, ,roter Faden”
»  Visualisierung

» Sprache

»  Mimik, Kdrpersprache

Gestalterische Umsetzung
»  Gestaltungsraster

» Typografie

» Bildgestaltung

» Farbgestaltung

»  Lesbarkeit

»  Zielgruppenbezug

Technische Umsetzung

»  Print: druckfahiges PDF, Vollstandigkeit der Druckdaten

» Digital: Datenhandling, Datenmenge, (responsive) Funktionalitat,
Umgang mit Software

©PS » Seite 2
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Flexbox

Mit Flexbox lassen sich mehrere Blockelemente flexibel innerhalb eines Elternelements positionieren.
Wichtig: Flexbox funktioniert nur mit Blockelementen!

Eine Flexbox besteht immer aus einem Elternelement, in welchem ein oder mehrere Kindelemente
angeordnet werden. Flexbox gilt als eindimensionales System, weil sich die Kindelemente entweder

in Zeilen oder in Spalten anordnen lassen. Eine Kombination aus beiden ist nicht méglich. Eine

zweite Generation (,Enkelkindelemente”) gibt es nicht, aber es ist moglich, dass ein Kindelement
Elternelement flr darunter liegende Kindelemente ist.

Wahrend die Begriffe ,Eltern” und ,Kinder” die Beziehung zwischen den Blockelementen verdeutlichen,
sind in der Fachwelt auch die Begriffe ,Container” fiir Elternelement und ,Iltem” fiir Kindelement
verbreitet. Beispiel einer einfachen Flexbox:

Code Schematische Darstellung

01 <style>

02 .container { Elternelement j
03 display: flex; ;
04 }

05 </style>

06 <body>

07 <div class="container”>
08 <div class="flex-item”></div>
09 <div class="flex-item”></div>
10 <div class="flex-item”></div> _/
11 </div> Kindelemente
12 </body>

\

Es ist ausreichend, das Elternelement zu bestimmen und mit der CSS-Regel display:flex;

die Eigenschaften einer Flexbox zuzuweisen. Damit werden die direkt darunter liegenden HTML-
Blockelemente automatisch zu Flexbox-Kindelemente. Interessant ist, dass die Kindelemente
standardmalig nebeneinander dargestellt werden, obwohl Blockelemente einen Zeilenumbruch
erzwingen.

Im weiteren Verlauf kdnnen dem Elternelement, den Kindelementen und auch einzelnen
Kindelementen verschiedene Eigenschaften zugewiesen werden.

Elternelement und Kindelemente - Ubungsaufgabe
Markieren Sie im folgenden Code Elternelemente gelb und Kindelemente blau. Achtung: Wenn Sie
meinen, dass ein Element sowohl Kind- als auch Eltern ist, dann markieren Sie dieses bitte grin.

01 <body>

02 <nav>

03 <ul> <1i> </1i> <1li> </1i> </ul>

04 </nav>

05 <main>

06 <section> </section> <aside> </aside>
07 </main>

08 </body>
© BH » Seite 1
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CSS-Eigenschaften von Flexbox-Container

Nachdem ein Elternelement mit der CSS-Eigenschaft display: flex; als Flex-Container definiert
wurde, kann mit weiteren Angaben das Verhalten Kindelemente (Flex-ltems) bestimmt werden.

Die Eigenschaft flex-direction bestimmt
die Hauptachse. Als Standard gilt die X-Achse
(Horizontale) als Hauptachse. Mit dem Wert
column bzw. column-reverse wird die
Y-Achse (Vertikale) zur Hauptachse. Mogliche
Werte sind:

» row (standard)

» row-reverse

» column

» column-reverse

Beispiel:
.container{
flex-direction: row-reverse;

}

Mit der Eigenschaft justify-content werden
die Flex-Items innerhalb des Flex-Containers auf
der Hauptachse ausgerichtet. Mogliche Werte
sind:
» flex-start (standard)
Linksbiindige Ausrichtung
» flex-end
Rechtsbiindige Ausrichtung
» center
Mittige Ausrichtung
» space-between
GleichmaBige Verteilung der Flex-Items
Uber die ganze Breite
» space-around
Jedes Flex-Item hat den gleichen
AuBenabstand.
» space-evenly
Flex-ltems sind so verteilt, dass alle
Abstdande und Zwischenraume gleich sind.

Beispiel:
.container{
justify-content: space-between;

}

© BH » Seite 2
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Die Ausrichtung der Items auf der Querachse
wird mithilfe der Eigenschaft align-items
bestimmt. Mogliche Werte sind:
» flex-start
Ausrichtung oben
» flex-end
Ausrichtung unten
» center
Ausrichtung in der Mitte
» stretch
Flex-ltems erstrecken sich tiber
die gesamte Hohe.
» baseline
Ausrichtung an der Grundlinie des Textes

Beispiel:
.container{
align-items: center;

}

Die Ausrichtung von Zeilen mit Kindelementen
gibt man mit der Eigenschaft align-content
an. Mogliche Werte sind:
» flex-start
Ausrichtung oben
» flex-end
Ausrichtung unten
» center
Ausrichtung in der Mitte
» stretch
Zeilen erstrecken sich Uber
die gesamte Hohe.
» space-between
Zeilen werden gleichmaBig tiber
die gesamte Hohe verteilt.
» space-around
Die Zeilen haben oben und unten jeweils den
gleichen Abstand.

Beispiel:
.container{
align-content: flex-start;

}

© BH » Seite 3
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Die Eigenschaft flex-wrap beeinflusst den ,Zeilenumbruch” der Flex-Items.

Maogliche Werte sind:
» no-wrap (standard), kein Zeilenumbruch
» wrap

» wrap-reverse, Zeilenumbruch in umgekehrter Reihenfolge

Beispiel:
.container{
flex-wrap: wrap;

}

CSS-Eigenschaften von Flexbox-ltems (Kindelemente)

Sobald ein Flexbox-Container definiert ist, sind alle direkten Kindelemente Flex-Items und kdnnen

somit bestimmte Eigenschaften erhalten.

Mit der Eigenschaft order kann die Reihenfolge
geandert werden. Als Wert wird eine Zahl
erwartet. Als Standard gilt die Reihenfolge,
welche die Elemente im Code haben. Beispiel:

flex-item:last-child{
order: -1;}

Mit flex-grow kann einem Kindelement eine
individuelle GréBe abhangig von den anderen
[tems zugewiesen werden. So kann z. B. ein
Kindelement eine x-fache Gré3e im Vergleich

zu den anderen Elementen haben. Beispiel fir
doppelte Grol3e:

.item-2 {

flex-grow: 2;}

Genau wie flex-grow ein Kindelement
vergroBert, wird ein Kindelement mit der
Eigenschaft flex-shrink verkleinert. Beispiel fir

eine Verkleinerung auf ein Viertel:
.item-1-4{
flex-shrink: 4;}

Mit der Eigenschaft align-self konnen einzelne Kindelement auflerhalb der align-item Angabe
des Containers positioniert werden. Mogliche Werte wie beim Flex-Container (align-items):

» flex-start »
Ausrichtung oben
» flex-end
Ausrichtung unten »
» center
Ausrichtung in der Mitte

© BH » Seite 4
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Pseudoklassen und Flexbox

Es ist vergleichsweise leicht, eine Flexbox zu beschreiben, in der sich alle Flexitems gleich verhalten.
M&chte man unter den Kindelementen eine Variation haben, ist es nicht unbedingt notwendig, den
Flex-Items eigene Klassennamen zu geben. Viel einfacher und flexibler ist der Einsatz der Pseudoklasse
»child, mit der man die Auswahl der Kindelemente begrenzen kann. Gegeben ist das folgende Beispiel
einer Liste, deren Listenelemente Flex-Items sind:

01 <style>

02 ul {

03 display: flex;

04 1}

05 </style>

06 <body>

07 <ul>

08 <li> </1i> <1li> </1li> <1li> </1li>
09 </ul>

10 </div>

11  </body>

Beispiele, um im obigen Beispiel eine bestimmte Auswahl an Kindelementen auszuwahlen:

CSS-Selektor Bedeutung, Auswahl
ul{} Flex-Container
ul>1i{} Alle Flex-ltems
ul>li:first-child{} Das erste Flex-Iltem
ul>li:nth-child(2){} Das zweite Flex-Item
ul>li:nth-child(even) {} Jedes zweite Flex-Item
ul>li:nth-child(odd){} Jedes Flex-ltem an ungerader Position (1,3 ,5...)
ul>li:nth-child(3n+2){} Jedes dritte Flex-ltem ab dem zweiten Flex-ltem
ul>li:last-child{} Das letzte Flex-ltem

© BH » Seite 5
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Navigationsleiste mit Flexbox - Ubungsaufgaben

Code-Ausschnitt fiir die Navigationsleiste: Kompletter HTML - Code
Aufgabe1_navigationsleiste.html
<nav> -
<ul>

<li><a href="#">Home</a></1li>

<li><a href="#">Philosophie</a></1i>
<li><a href="#">Produkte</a></1li>
<li><a href="#">Team</a></1li>

<li><a href="#">Kontakt</a></li>
</ul>

</nav>

Aufgabe 1

a) Ergdnzen Sie den CSS-Code mitHilfe von Flexbox, damit die Navigationspunkte nebeneinander
stehen und mittig positioniert sind.

b) Ergénzen Sie das Meni mit einem Suchfeld und ordnen Sie die Menlipunkte linksbiindig und das
Suchfeld rechtsbiindig an. HTML-Code fiir das Suchfeld:

<form> <input type="search”> <button>Suchen</button> </form>
Hinweis: Um diese Aufgabe zu |6sen, bietet es sich an, zwei Flexboxen <nav> und <ul> nach dem
folgenden Schema zu erstellen.

Schema:

<nav>
<ul>

[0 [an] [an|[av]|[<0 ] -

Ergdnzen Sie die Eigenschaft padding-right: lem; beim Selektor nav, damit die Suchfunktion
Abstand zum rechten Rand erhilt.

© BH » Seite 6
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Screenshots zur Aufgabe1,Navigationsleiste mit Flexbox”

@088 @ naigation X +

& > C  O© Datei| Nt i i issi i INF/CODE/02-.. # O ©

unbearbeitete Datei

®®® ¢ navigation X +

& > C @ Datei| [t ini il jissi i g_INF/CODE/02-.. ¥+ @ ©

Horizontale Navigationsleiste mit Flexbox, mittig

®®® o Naigation x  +

& > C @ Datei| A inis il s si i INF/COI Navi. % @ ©

Horizontale Navigationsleiste mit Flexbox linksbiindig,
Suchfunktion rechtsbiindig
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Aufgabe 2

Ergdnzen Sie den Code um eine Brotkrumennavigation nach folgenden Schema:

Home > Link1 > Link2

Fugen Sie dafiir in Ihre HTML Dokument den nachfolgenden HTML-Code zwischen den Elementen
<nav> und <main> ein.

01
02
03
04
05
06

Ergdnzen Sie die folgenden CSS-Angaben in |hrer

<section id="breadcrumb”> <ul>

<li><a href="#">Home</a></1li>

<li><a href="#">Linkl</a></1li>

<li><a href="#">Link2</a></1i>

</ul>

</section> Bedeutung:

CSS-Datei:

Beschreiben Sie die Bedeutung der CSS-Regeln
der Breadcrumb-Zeile.

#breadcrumb ul{
list-style-type: none;
padding: .5em lem;
display: flex;

#breadcrumb a{
text-decoration: none;

#breadcrumb ul li:after{
content: ,\0020>";
margin-right: .25em;

#breadcrumb ul li:last-child:after{
content: ,“;

margin-right: 0;

Home  Philosophie  Produkte = Team  Kontakt

Home > Linkl > Link2
Main-Bereich

Bildausschnitt der Navigationsleiste mit,Breadcrumb”-Zeile.
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Aufgabe 3

Gegeben ist eine HTML-Datei mit einem main, der mehrere ,Cards” enthalt. Die Cards sind als
article angelegt. Die Anzahl der Cards spielt keine Rolle.

Ergdnzen Sie den Code, damit main im Viewport ab einer Breite von 960px zentriert positioniert wird.
Unterhalb von 960px soll main 100% Viewportbreite haben.

Tipp: Verwenden Sie flex-basis! Machen Sie aus body eine Flexbox und aus main ein Flex-ltem.
Optimieren Sie den Code fiir den 1. article, damit dieser immer die ganze Breite einnimmt.
Die Breite der letzten article ist variabel und muss nicht codiert werden.

Darstellung der fertigen Datei.

N
Gegend, die fiir

iz allein und jich e : iz allein und ich med P
solche Seelen geschaflen ist wie die meine. solche Seelen geschaflen ist wie die meine.
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Aufgabe 3 - Daten

HTML-Datei mit einem
article-Element.
Multiplizieren Sie article
beliebig oft.
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Losungsvorschlage

Aufgabe 1
Aufgabel_navigationslesite_LV.html

Aufgabe 2
Aufgabe1_navigationslesite_LV.html

© BH » Seite 11
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Losungsvorschlage
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Responsive Layouts mit CSS-Grid

CSS Grid ist ein zweidimensionales Layoutsystem, das in einem HTML-Blockelement ein Tabellenraster
aufzieht. Es funktioniert wie CSS-Flexbox mit einem Elternelement und ein oder mehreren
Kindelementen. Alle Grid-Elemente missen Blockelemente sein.

Es ist moglich, dass ein Grid-Element als Flex-Container bestimmt wird und somit die beiden
Layouttechnologien Flexbox und Grid sinnvoll miteinander kombiniert werden.

1. Grundbegriffe

»  Grid: beschreibt die Technologie im Allgemeinen

»  Grid-Container: Ein Elternelement, welches als Grid-Container bestimmt wird. In der Regel enthalt
ein Grid-Container mehrere Kindelemente, mit denen ein Raster gebildet wird. Wenn man fir
die komplette Webseite ein Layoutraster benoétigt, verwendet man das Element body als Grid-
Container. Die CSS-Regel lautet: display: grid;

»  Grid-Line: Die Rasterlinien sind grundsatzlich nummeriert beginnend mit 1 links oben oder
mit -1 rechts unten.

»  Grid-Tracks: bezeichnet eine Reihe oder Spalte im Raster, also den Zwischenraum zwischen den
Grid-Lines.

»  Grid-Items und Grid-Area: Die Rasterlemente in einem CSS-Grid, die durch die horizontalen und
vertikalen Grid-Lines entstehen. Die Rasterelemente kdnnen einzelne Felder sein oder sich als Grid-
Area (Rasterbereich) Giber mehrere Felder erstrecken.

»  Grid-Template: Mit Templates wird das Raster grundsatzlich definiert. Mit,,Rows” werden die Zeilen
bestimmt, mit,Columns” die Spalten.

5 -4 -3 2 -1
1 2 3 4 5
horizontale i ; ; 17/-4
Grid-Lines
""""" 2/-3
horizontale
Grid-Tracks
---------- 3/-2
4 /-1

Nummerierung eines CSS Grids.
Die Benennung der Gridlines ist moglich, jedoch nicht notwendig und
wird daher im weiteren Verlauf nicht weiter vertieft.

Erstellung mit CSS

Grundsatzlich wird das Raster im Elternelement definiert. Das bedeutet, dass die Anzahl der Zeilen und
Spalten im Grid-Container bestimmt sein miissen. Die Grof3e und Positionierung der Kindelemente

ist eine Eigenschaft des jeweiligen Kindelements. Dabei ist es mdglich, den Start- und Endpunkt so zu
wahlen, dass das Kindelement liber mehrere Spalten und Zeilen reicht.

Die eigentliche Herausforderung stellt dabei die Gro3enangabe der Felder mit absoluten oder
relativen Werten dar, damit sich das Grid an die Gegebenheiten der Viewports anpassen kann.
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2. Das Raster im Grid-Container anlegen
Die Bestimmung des Rasters wird mit der Regel display:grid; eingeleitet.

Danach erfolgt die

Definition der Zeilen und Spalten. Da sich das Layout in der Regel (iber den ganzen Viewport erstreckt,
macht es in Sinn, das HTML-Element body als Grid-Container zu nehmen. Grundsatzlich kann jedes

Blockelement als Grid-Container verwendet werden.

Wichtig: Bevor Sie anfangen, ein Grid-Raster zu bestimmen, sollten Sie genau wissen, wie lhr Raster
aussehen soll. Wieviele Zeilen und Spalten bendtigen Sie? Welche Grid-Tracks haben eine feste oder

variable GréBe? Im ersten Beispiel wird ein einfaches fluides Raster vorgestellt:

3 Zeilen

HTML-Code schematische Darstellung

01. <body>

02 <header> </header> header

03 <main> </main> | i

04 <aside> </aside> article aside

05 <footer> </footer>

06  </body>
footer

2 Spalten

CSS-Code fiir die Erstellung eines Rasters mit drei Zeilen und zwei Spalten. Jeder einzelne Wert steht

flr eine Zeile bzw. Spalte und wird mit einem Leerzeichen getrennt:

01. body{

02 display: grid;

03 grid-template-rows: 200px 1lfr 100px;
04 grid-template-columns: 80% 20%;

05 }

Sie kdnnen die Groe der Spalten und Zeilen mit absoluten Werten (z. B.
Pixel) und relativen Werten (z. B. Prozent, fr) angeben. Damit legen Sie fest,
welche Grid-Tracks eine feste Breite bzw. Hohe haben oder sich variabel an
den Viewport anpassen. Der relative Wert ,auto” bedeutet,so gro8 wie der
Inhalt”.

Nachdem im Grid-Container ein Raster definiert wurde, kdnnen Sie

dem Grid-Container weitere Eigenschaften zuweisen. Die wichtigsten
Eigenschaften im Uberblick:

Relative Gro3enangaben

fiir responsive Layouts

vh = Viewport-Hohe

vw = Viewport-Breite

fr = Bruchteil des
verfligbaren Platzes

Eigenschaft Beschreibung

grid-template-columns relativer oder absoluter Wert je Spalte
grid-template-rows relativer oder absoluter Wert je Zeile
grid-template-areas Benennung der Rasterfelder

grid-column-gap, grid-row-gap Breite der Grid-Lines

grid-auto-flow Ausrichtung der Befiillung (horizontal oder vertikal)
justify-items Grid-ltems an der horizontalen Achse ausrichten
align-items Grid-Items an der vertikalen Achse ausrichten
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Rasterfelder und Rasterbereiche

Sobald man das Raster angelegt hat, werden die Grid-ltems im Raster positioniert und dimensioniert.
Dafiir kann man ein Grid-Item von Rasterlinie zu Rasterlinie erstrecken lassen oder einen Rasterbereich
zuweisen. Ein Rasterbereich erhélt im Grid-Container einen eigenen Namen und erstreckt sich tGber
ein oder mehrere Rasterfelder. Dabei muss jedes Rasterfeld genannt werden, Rasterfelder ohne
Namen werden mit einem " (Punkt) gekennzeichnet. Rasterfelder, die zu einem Rasterbereich
zusammengefasst werden sollen, bekommen jeweils den gleichen Namen.

Die Vorgehensweise mit Rasterbereichen ermdglicht eine nachvollziehbare Darstellung des Rasters im
Code.

In unserem einfachen fluiden Raster werden alle Rasterfelder benannt und dem CSS-Code die
Eigenschaft grid-template-areas hinzugefiigt:

01. body({

02 display: grid;

03 grid-template-rows: 200px 1lfr 100px;
04 grid-template-columns: 80% 20%;

05 grid-template-areas:

06 “header header”

“main aside”
“footer footer”;
07 }

3. Kindelemente: Grid-ltems

Grid-ltems kdnnen im Raster anhand von Grid- CSS-Code fiir Grid-ltems

Lines oder Grid-Tracks positioniert werden.

Noch einfacher und nachvollziehbarer ist die 08. header{

Positionierung anhand von Rasterbereichen. 09 grid-area: header;
Die Zuweisung zu einem Rasterbereich erfolgt 10 }

mit der Eigenschaft grid-area und erhalt

als Wert die Bezeichung der areas aus dem 11 main{

Grid-Container. Wenn mehrere Rasterfelder die 12 grid-area: main;

Bezeichnung tragen, erstreckt sich das Grid-Item 13}
Uber mehrere Rasterfelder.

Die Kindelemente unseres einfachen fluiden 14 aside{
Rasters werden im Raster positioniert und 15 grid-area: aside;
gleichzeitig dimensioniert: 16 1}

17 footer{
18 grid-area: footer;
19 }
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Kindelemente im Elternelement ausrichten

In den bisherigen Beispielen erstrecken sich die Kindelemente immer tGber die volle Fldche eines
Rasterfeldes, obwohl vielleicht weniger Inhalt enthalten ist. Sowohl fiir das Elternelement als auch fiir
die einzelnen Kindelemente kann dieses Verhalten verandert werden.

Ausrichtung im Elternelement bestimmen:

Die Befehle fiir das Eltern-Element lauten justify-items fiir das horizontale Verhalten, und align-
items flr das vertikale Verhalten. Es stehen jeweils die Werte start, end, center undstretch
zur Auswahl. stretch ist der Standardwert und selbstverstandlich konnen justify-items und
align-items kombiniert werden.

Individuelle Ausrichtung der Kindelemente

Wenn lediglich die Ausrichtung in einem einzelnen Rasterfeld verandert werden soll, stehen dafiir die
Befehle align-self und justify-self zur Verfligung. Auch fir diese Eigenschaften existieren die
Werte start, end, center und stretch.Beispiel:

footer {
align-self: center;

Zusammenfassung

Der Grid-Container wird in einem HTML-Blockelement definiert — haufig schon direkt im body — und ist
das Elternelement fiir ein oder mehrere Kindelemente, die sogenannten Grid-ltems.

Die Vorgehensweise mit Rasterbereichen ermdglicht eine nachvollziehbare Schreibweise in der
Codeansicht. Der fertige Code unseres einfachen fluiden Rasters verbirgt sich im QR-Code (nachdem
die Grid-ltems noch jeweils eine andere Hintergrundfarbe erhalten haben, damit man sie erkennen
kannt). AuBerdem hat body noch eine Mindesthéhe von 100vh (100% Viewport-Hohe) erhalten, damit
sich der Main-Bereich liber die ganze Viewport-Hohe erstreckt. Der Footer bleibt damit immer am
unteren Viewport-Rand und verhalt sich wie ein,Sticky-Footer”.

Das ,einfache fluide Raster” als
komplette HTML-Datei
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Ubungsaufgabe Grid (ohne Media Queries)
1. Grid-Spalten

Gegeben ist die HTML-Datei,grid01.html” mit einem Bereich main.
Erstellen Sie ein dreispaltiges Grid, dessen

» mittlere Spalte 960px breit ist und dessen

» auBere Spalten gleich breit sind und die restliche Flache ausfillen.
Ergdnzen Sie dafiir den CSS-Code entsprechend.

2.1 Grid-Spalten und -Zeilen

Gegeben ist die HTML-Datei,grid02.html” mit den Bereichen
header, nav, main, aside und footer.

Ergdnzen Sie den CSS-Code, um das nebenstehende Schema eines
Weblayouts darzustellen .

2.2 Grid zentrieren
Verwenden Sie die fertige HTML-Datei aus Ubungsaufgabe 2.1.

Ergdnzen Sie das Grid um zwei weitere duBere Spalten, die den restlichen
Platz gleichmaBig aufteilen. Die Gesamtbreite von main und aside
betragt 960px.

2.3 Grid und Flexbox

Ersetzen Sie im Bereich nav das Wort ,Nav” durch eine Navigationsleiste
mit flnf Link-ltems. Verwenden Sie dafiir eine unsortierte Liste. Als Link
nehmen Sie #". Beispiel:

<ul>

<li> <a href="#“>Link</a> </1i>

<li> <a href=“#“>Link</a> </1i> </ul>

Definieren Sie die Navigationsleiste als Flexbox, damit die Link-Items
nebeneinander stehen und innerhalb von nav linksblindig positioniert
sind.

Erganzen Sie den CSS-Code mit dem CSS-Anweisungen aus der Datei
,grid23-styles.css”

© BH » Seite 5
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Anhang 1 - Ubungsdateien
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Anhang 1 - Ubungsdateien

grid23-styles.css
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Anhang 2 - Lésungsvorschlage
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Anhang 2 - Lésungsvorschlage
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VIP - Projektbriefing — Responsive Website

Digitaler Prototyp

Entwickeln und erstellen Sie auf Basis Ihres Inhaltsplans, lhres Screendesigns und Ihres Style Tiles aus
dem Projekt Responsive Website (GMT) einen digitalen Prototypen.

Dieser Prototyp ist klickbar und vermittelt einen echten Eindruck davon, wie die Website aussehen,
wirken und funktionieren soll. Setzen Sie diesen digitalen Prototypen mit HTML5 und CSS3 um und
verwenden Sie dafiir eine geeignete Software. Realisieren Sie die Startseite und mindestens eine
Unterseite der geplanten Website. Beschrénken Sie sich auf einen Breakpoint, um die Desktop- und
Smartphone-Ansicht darzustellen.

Reflektieren Sie den gesamten Projektverlauf von der Konzeption bis zur Umsetzung in einem kurzen
Fazit.

Abgabe

» Digitaler Prototyp (Projektordner/HTML5-Dateien/CSS3-Dateien)

»  Fazit (Was hat gut funktioniert? Was war fir mich eine Herausforderung? Was wurde bei der
Umsetzung noch geandert?)

Bewertungskriterien Digitaler Prototyp

» vollstandige und plinktliche Abgabe

»  valider und fehlerfreier HTML5-Quellcode

» valider und fehlerfreier CSS3-Quellcode

»  Komplexitat der Website

»  Verwendung zeitgemaler CSS3-Technik (Flexbox, Grid, kein float)
»  Barrierefreiheit (z. B. alt-Attribut)

» responsive Umsetzung (z. B. Layout, Texte/Bilder, Navigation/Toggle-Men()
» Umsetzung und Optimierung der Konzeption

»  Benutzerfreundlichkeit und Responsibilitdt der Navigation

»  Gesamteindruck

»  Fazitin Fachsprache

Prasentation

Prasentieren Sie anhand Ihres digitalen Prototypen und lhrer Dokumentation die gestalterischen
Ergebnisse Ihrer Website, sowie die Probleme und Herausforderungen, welche Sie bei diesem Projekt
gelost haben.

© AH/BH » Seite 1







INF GMT » BPE 4.2 » Boolescher Operationen

Boolesche Operationen

Eine boolesche Operation ist eine mathematische Methode zur Darstellung
von Beziehungen mithilfe von logischen Verkniipfungen wie AND, OR oder
NOT (Bsp.: Begriffe in einer Suchmaschine verknipfen). Im CAD (Computer
Aided Design) und in der Vektorgrafik konnen boolesche Operationen auf
Flachen oder Volumina angewendet werden, wodurch Schnittmengen,
Vereinigungen oder Differenzen der Flachen oder Volumina entstehen.

Zu den booleschen Operationen gehoren:

Vereinigung: Objekte zusammenfiigen

Vereinigung fugt zwei Gberlappende Formen zu einem Objekt, bestehend
aus der dauf3eren Kontur beider Objekte, zusammen. Mehrere Objekte
kdnnen gleichzeitig vereinigt werden.

Differenz: vorderes Objekt abziehen

Differenz entfernt den Bereich des oberen Objekts vom unteren Objekt. Der
Befehl hat keine Wirkung, wenn er mit mehr als zwei ausgewdhlten Formen
ausgefihrt wird.

Intersektion: Schnittmenge bilden
Intersektion flhrt zu einer Form, die aus den sich iberschneidenden
Bereichen zweier oder mehrerer ausgewdhlter Objekte besteht.

AusschlieBen: Schnittmenge entfernen
Ausschlief3en erstellt bei zwei ausgewahlten Objekten aus den Bereichen,
die sich nicht liberschneiden, eine Form bzw. mehrere Formen.

Division: Flache aufteilen

Division flihrt zu zwei oder mehreren Formen, die aus den liberlappenden
und den ausgeschlossenen Bereichen zweier sich iberlappenden Objekten
entstehen.

Arbeitsauftrag (Arbeitszeit 8 min):
Stellen Sie in der Gruppe die fiinf Methoden mithilfe der Platzchen dar.
Nach der Prasentation Ubertragen Sie die Figuren mit Bleistift auf das

Beispiel:

(mit Kreis und Herzplatzchen)

Vereinigung:

Differenz:

Intersektion:

Ausschlief3en:

Division:

Arbeitsblatt in die dafiir vorgesehene Spalte:
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Boolesche Operationen

Eine boolesche Operation ist eine mathematische Methode zur Darstellung
von Beziehungen mithilfe von logischen Verkniipfungen wie AND, OR oder
NOT (Bsp.: Begriffe in einer Suchmaschine verknipfen). Im CAD (Computer
Aided Design) und in der Vektorgrafik konnen boolesche Operationen auf
Flachen oder Volumina angewendet werden, wodurch Schnittmengen,
Vereinigungen oder Differenzen der Flachen oder Volumina entstehen.

Zu den booleschen Operationen gehoren:

Vereinigung: Objekte zusammenfiigen

Vereinigung fugt zwei Gberlappende Formen zu einem Objekt, bestehend
aus der dauf3eren Kontur beider Objekte, zusammen. Mehrere Objekte
kdnnen gleichzeitig vereinigt werden.

Differenz: vorderes Objekt abziehen

Differenz entfernt den Bereich des oberen Objekts vom unteren Objekt. Der
Befehl hat keine Wirkung, wenn er mit mehr als zwei ausgewdhlten Formen
ausgefihrt wird.

Intersektion: Schnittmenge bilden
Intersektion fiihrt zu einer Form, die aus den sich tGberschneidenden
Bereichen zweier oder mehrerer ausgewdhlter Objekte besteht.

AusschlieBen: Schnittmenge entfernen
Ausschlief3en erstellt bei zwei ausgewahlten Objekten aus den Bereichen,
die sich nicht liberschneiden, eine Form bzw. mehrere Formen.

Division: Flache aufteilen

Division flihrt zu zwei oder mehreren Formen, die aus den liberlappenden
und den ausgeschlossenen Bereichen zweier sich iberlappenden Objekten
entstehen.

Arbeitsauftrag (Arbeitszeit 8 min):
Stellen Sie in der Gruppe die fiinf Methoden mithilfe der Platzchen dar.
Nach der Prasentation Ubertragen Sie die Figuren mit Bleistift auf das

Beispiel:

(mit Kreis und Herzplatzchen)

S)

Vereinigung:

Differenz:

ﬂ

Intersektion:

Ausschlief3en:

)
9

Division:

Arbeitsblatt in die dafiir vorgesehene Spalte:
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Boolesche Operationen

Prasentationsblatt

Vereinigung
Objekte zusammenfligen

Differenz
vorderes Objekt abziehen

Intersektion
Schnittmenge bilden

Ausschlief3en
Schnittmenge entfernen

Division
Flache aufteilen
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Boolesche Operationen

Bauen Sie die Figuren in Illustrator nach, benutzen Sie dazu die entsprechenden booleschen
Operationen. Diese finden Sie im Bedienfeld ,Pathfinder”,
(Zum Aktivieren muss im Mend: ,Fenster” > ,Pathfinder” ein Hikchen gesetzt werden)

O E=TA Yy

Hinweis:
Boolesche Operationen lassen sich nur auf Pfade, nicht auf Schriftzeichen anwenden. Daher muss man
die Buchstaben vorher tiber das Men:,Schrift” > ,In Pfade umwandeln” in Pfadformen konvertieren.

Zusatzaufgabe

xXO3
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Nicht-destruktive Bildbearbeitung (Adobe Photoshop)

Das Wort,destruktiv” bedeutet zerstérend. Die Umkehrung ,nicht-destruktiv” hei3t also, dass die
Originaldaten eines Bildes (oder einer Bildebene) wahrend der Bildbearbeitung nicht zerstort werden.
Anderungen kénnen wieder riickgangig gemacht werden, falls diese nicht mehr gewiinscht sind.

Maglichkeiten der nicht-destruktiven Bildbearbeitung:
»  Schnittmasken

» Ebenenmasken

»  Einstellungsebenen

»  Smartobjekte

Schnittmasken

Schnittmaske erstellen

MitHilfe von Schnittmasken lassen sich auf einfache Weise bestimmte
Bildbereiche oder -ausschnitte wahlen:

»  Erzeugen Sie eine Schnittmaske beispielsweise mit einem
Formwerkzeug, z.B. Rechteck-, Ellipsen- oder Polygon-Werkzeug.
Alternativ kann auch Text als Schnittmaske verwerdet werden.

Ebenen | Kanile Pfade

Q Art o meTHA ©

[ Normal V| Deckkraft: | 100% | v |

Fixieren: [FH ,/ o Fléche:
s (411
o3 T WOIF e

Schnittmaske entfernen
» Machen Sie einen Rechtsklick auf die Motivebene und wahlen Sie @ - Ebene 1

Schnittmaske zuriickwandeln.

» Platzieren Sie die Ebene mit der Schnittmaske @) in der Ebenenpalette
unterhalb der Ebene mit dem Bildmotiv.

»  Rechtsklicken Sie auf die Ebene mit dem Bildmotiv und wahlen Sie
Schnittmaske erstellen.

o fx O @ O H m

Schnittmaske mit Text
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Ebenenmasken

Ebenenmaske hinzufiigen
Um eine Ebenenmaske zu einem Bild bzw. zu einer Photoshop-Ebene
hinzuzufligen, haben Sie zwei Méglichkeiten:

1. Wahlen Sie Men(i Ebene > Ebenenmaske > Alles einblenden. Sie sehen
eine weilRe Maske in der Ebenenvorschau €. Alles einblenden bzw. die
Farbe Weil} bedeuten, dass nichts maskiert, die Ebene also vollstandig
sichtbar ist. (Legen Sie die Ebenenmaske mit Alles ausblenden an, ist die
Maske schwarz und die Ebene ist komplett ausgeblendet.)

2. Klicken Sie in der Ebenenpalette auf das Icon @), um eine weille Maske
zu erganzen. (Klicken Sie mit gedriickter Alt-Taste auf das Icon, um eine
schwarze Maske zu ergdnzen.)

Ebenenmaske bearbeiten

Die hinzugefligte Ebenenmaske lasst sich in vielfaltiger Weise bearbeiten,
ohne dass sich hierbei die Originaldaten verandern. Anwendungsbeispiele
sind:

»  Verwenden Sie das Radiergummi- oder Zauberstab-Werkzeug, um Teile
der Maske zu entfernen.

» Verwenden Sie das Pinsel-, Buntstift- oder Flillwerkzeug, um Teile der
Maske (wieder) zu ergdnzen.

»  Ziehen Sie mit dem Verlaufswerkzeug einen Verlauf Gber die Maske.
Hierdurch ergibt sich ein flieBender Ubergang zwischen Bildmotiv und
Hintergrund.

Ebenenmaske deaktivieren oder entfernen

»  Machen Sie einen Rechtsklick auf die Vorschau der Maske in der
Ebenenpalette und wahlen Sie Ebenenmaske deaktvieren bzw.
Ebenenmaske l6schen.

Ebenenmaske mit Freistellung
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Einstellungsebenen

Einstellungsebene hinzufiigen
Um eine (oder mehrere) Einstellungsebenen einem Bild bzw. zu einer
Photoshop-Ebene hinzuzufligen, haben Sie zwei Moglichkeiten:

1. Wahlen Sie im Men( Ebene > Neue Einstellungsebene und wahlen Sie die
gewlnschte Korrektur, z.B. Tonwertkorrektur. Nehmen Sie danach die
gewdlinschten Einstellungen vor. Der Vorgang kann mehrfach wiederholt
werden, um weitere Einstellungsebenen zu erganzen.

2. Klicken Sie in der Ebenenpalette auf lcon ) und wihlen Sie die
gewiinschte Korrektur, z.B. Tontrennung. Der Vorgang kann mehrfach
wiederholt werden, um weitere Einstellungsebenen zu erganzen.

Einstellungsebene ausblenden oder I6schen
»  Klicken Sie in der Ebenenpalette auf das Auge-lcon @, um eine
Einstellungsebene ein- oder auszublenden.

»  Klicken Sie auf die Einstellungsebene und danach auf das Papierkorb-
Icon @, um sie zu l6schen.
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Smartobjekte

Smartobjekte erzeugen
Um Smartobjekte zu verwenden, haben Sie zwei Moglichkeiten:

Wahlen Sie im Men Datei > Als Smartobjekt éffnen..., um ein Bild (z.B.
ein JPG) direkt als Smartobjekt zu 6ffnen. Sie erkennen Smartobjekte am
Icon rechts unten in der Ebenenvorschau @.

Wahlen Sie im MenU Ebene > Smartobjekte > In Smartobjekte
konvertieren, um ein bereits getffnetes Bild (oder auch nur eine
Photoshop-Ebene) in ein Smartobjekt umzuwandeln. Alternativ
machen Sie einen Rechtsklick auf den Namen der Ebene und wahlen In
Smartobjekt konvertieren.

Smartobjekte bearbeiten
Smartobjekte konnen in vielfaltiger Weise bearbeiten werden, z.B:

Wenden Sie im Menli Filter beliebige Filter auf Smartobjekte an, z.B.
Leuchtende Konturen. Photoshop legt fiir den Filter eine Smartfilter-
Ebene @ an. Durch Anklicken des Auge-lcons @ kénnen Sie den Filter
ein- oder ausschalten.

Wiahlen Sie einen gewiinschten Bildausschnitt{fitHilfe)des
Freistellungswerkzeugs.

Wahlen Sie Men Bearbeiten > Transformieren, um das Bild zu skalieren,
_neigen, drehen oder zu spiegeln.

Smartobjekte zuriickwandeln

»

Machen Sie einen Rechtsklick auf den Namen der Ebene und wahlen Sie
In Ebene konvertieren.

Wenn Sie Anderungen gemacht haben, werden Sie gefragt, ob Sie diese
beibehalten wollen. Klicken Sie auf,Nein“,wenn Sie zur Originaldatei
zurlickkehren mochten.
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Absatz- und Zeichenformate

Absatzformate

werden auf Absatze und die darin enthaltenen Zeichen angewendet, z. B. Textausrichtung, Tabulatoren,

Schriftart und Schriftgrof3e.

Zeichenformate
werden auf einzelne Zeichen bzw. Worter angewendet.

Absatzformat
Uberschwift
Absatzformat
Anleser/Teoser
Absatzformat
Zwischeniilberschuwift
Absatzformat
Grunditext
Zeichenformat
Hervorhebung

@

)
)
)

® @ O ©

Videlluptias net quodis coremque ant. Rat ut ut ut atur sii

re persped utectate velestrum, quasit Ignis con no

A,

qui occumen di
dignis core dol

Die Kamera

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man se-
hen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aus-
sehen. Manchmal benutzt man Worte wie Pana-
sonic Lumix DMC-GX1 (Datenblatt) um Schriften
zu testen. Manchmal Satze, die alle Buchstaben
des Alphabets enthalten - man nennt diese Sétze
»Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: Panasonic
Lumix DMC-GX1 (Testbericht) Oft werden in Ty-
poblindtexte auch fremdsprachige Satzteile ein-
gebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la
Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu
testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede
Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum.

Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die
Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem
Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht wer-
den. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder
368 $ bestraft.

Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes
Feld sind OpenType-Funktionalitdten. Je nach
Software und Voreinstellungen kénnen einge-

Panasonic

1 q g

baute Kapitdlchen, Kerning oder Ligatu-
ren (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt
werden. Dies ist ein Typoblindtext.

An ihm kann man sehen, ob,
die Panasonic Lumix DMC-GX1
(Technik) alle Buchstaben da
sind und wie sie ausse-
hen. Manchmal benutzt
man Worte wie Hambur-
gefonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften
zu testen. Manchmal Séatze,
die alle Buchstaben des Al-
phabets enthalten - man nennt

diese Satze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser:
The quick brown fox jumps over the lazy old dog.

Das Fazit zur Panasonic Lumix DMC-GX1

Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes
Feld sind Panasonic Lumix DMC-GX1 (Datenblatt).
Je nach Software und Voreinstellungen kénnen
eingebaute Kapitalchen, Kerning oder Ligaturen
(sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies
ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen,
ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen.
Manchmal benutzt man Worte wie Hamburge-

CC-BY Marie-Lan Nauven

fonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften
zu testen.

Manchmal Satze, die alle Buchstaben des Alpha-
bets enthalten - man nennt diese Sétze »Pang-
rams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown
fox jumps over the lazy old dog. In Lateinisch sieht
zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat
demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten
Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb.

© AH » Seite 1







INF GMT » BPE 6.2 » Absatz- und Zeichenformate

Absatz- und Zeichenformate

Absatzformate

werden auf Absatze und die darin enthaltenen Zeichen angewendet, z. B. Textausrichtung, Tabulatoren,

Schriftart und Schriftgrof3e.

Zeichenformate
werden auf einzelne Zeichen bzw. Worter angewendet.

@

)
)
)

® @ O ©

Videlluptias net quodis coremque ant. Rat ut ut ut atur sitatem eium

re persped utectate velestrum, quasit Ignis con no.

qui occumen di di
no dignis core dol

Die Kamera

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man se-
hen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aus-
sehen. Manchmal benutzt man Worte wie Pana-
sonic Lumix DMC-GX1 (Datenblatt) um Schriften
zu testen. Manchmal Satze, die alle Buchstaben
des Alphabets enthalten - man nennt diese Sétze
»Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: Panasonic
Lumix DMC-GX1 (Testbericht) Oft werden in Ty-
poblindtexte auch fremdsprachige Satzteile ein-
gebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la
Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu
testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede
Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum.

Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die
Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem
Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht wer-
den. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder
368 $ bestraft.

Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes
Feld sind OpenType-Funktionalitdten. Je nach
Software und Voreinstellungen kénnen einge-

Panasonic

1 q g

baute Kapitdlchen, Kerning oder Ligatu-
ren (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt
werden. Dies ist ein Typoblindtext.

An ihm kann man sehen, ob,
die Panasonic Lumix DMC-GX1
(Technik) alle Buchstaben da
sind und wie sie ausse-
hen. Manchmal benutzt
man Worte wie Hambur-
gefonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften
zu testen. Manchmal Séatze,
die alle Buchstaben des Al-
phabets enthalten - man nennt

diese Satze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser:
The quick brown fox jumps over the lazy old dog.

Das Fazit zur Panasonic Lumix DMC-GX1

Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes
Feld sind Panasonic Lumix DMC-GX1 (Datenblatt).
Je nach Software und Voreinstellungen kénnen
eingebaute Kapitalchen, Kerning oder Ligaturen
(sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies
ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen,
ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen.
Manchmal benutzt man Worte wie Hamburge-

CC-BY Marie-Lan Nauven

fonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften
zu testen.

Manchmal Satze, die alle Buchstaben des Alpha-
bets enthalten - man nennt diese Sétze »Pang-
rams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown
fox jumps over the lazy old dog. In Lateinisch sieht
zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat
demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten
Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb.

© AH » Seite 1
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Die Kamera

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man se-
hen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aus-
sehen. Manchmal benutzt man Worte wie Pana-
sonic Lumix DMC-GX1 (Datenblatt) um Schriften
zu testen. Manchmal Satze, die alle Buchstaben
des Alphabets enthalten - man nennt diese Satze
»Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser: Panasonic
Lumix DMC-GX1 (Testbericht) Oft werden in Ty-
poblindtexte auch fremdsprachige Satzteile ein-
gebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la
Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu
testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede
Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum.

Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die
Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem
Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht wer-
den. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder
368 $ bestraft.

Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes
Feld sind OpenType-Funktionalitdten. Je nach
Software und Voreinstellungen kdnnen einge-

Panasonic

baute Kapitdlchen, Kerning oder Ligatu-
ren (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt
werden. Dies ist ein Typoblindtext.

An ihm kann man sehen, ob
die Panasonic Lumix DMC-GX1
(Technik) alle Buchstaben da
sind und wie sie ausse-
hen. Manchmal benutzt
man Worte wie Hambur-
gefonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften
zu testen. Manchmal Satze,
die alle Buchstaben des Al-
phabets enthalten - man nennt

diese Satze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser:
The quick brown fox jumps over the lazy old dog.

Das Fazit zur Panasonic Lumix DMC-GX1

Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes
Feld sind Panasonic Lumix DMC-GX1 (Datenblatt).
Je nach Software und Voreinstellungen kénnen
eingebaute Kapitalchen, Kerning oder Ligaturen
(sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt werden. Dies
ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen,
ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen.
Manchmal benutzt man Worte wie Hamburge-

CC-BY Marie-Lan Nauven

fonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften
zu testen.

Manchmal Satze, die alle Buchstaben des Alpha-
bets enthalten - man nennt diese Satze »Pang-
rams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown
fox jumps over the lazy old dog. In Lateinisch sieht
zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat
demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten
Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb.






Panasonic Lumix DMC-GX1
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Die Kamera

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man se-
hen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie ausse-
hen. Manchmal benutzt man Worte wie Panasonic
Lumix DMC-GXI1 (Datenblatt) um Schriften zu
testen. Manchmal Sétze, die alle Buchstaben des
Alphabets enthalten - man nennt diese Sitze »Pan-
grams«. Sehr bekannt ist dieser: Panasonic Lumix
DMC-GX1 (Testbericht) Oft werden in Typob-
lindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut
(AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning),
um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In
Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut
aus. Quod erat demonstrandum.

Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die
Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem
Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht wer-
den. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder
368 $ bestraft.

Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes
Feld sind OpenType-Funktionalititen. Je nach
Software und Voreinstellungen konnen eingebaute

Panasonic

Kapitdlchen, Kerning oder Ligaturen (sehr
pfiffig) nicht richtig dargestellt werden.
Dies ist ein Typoblindtext.

An ihm kann man sehen, ob die
Panasonic Lumix DMC-GX1
(Technik) alle Buchstaben da
sind und wie sie aussehen.
Manchmal benutzt man
Worte wie Hamburge-

fonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften

zu testen. Manchmal Sitze,
die alle Buchstaben des Al-
phabets enthalten - man nennt

diese Satze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser:

The quick brown fox jumps over the lazy old dog.

Das Fazit zur Panasonic Lumix DMC-GX1

Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes
Feld sind Panasonic Lumix DMC-GXI1 (Daten-
blatt). Je nach Software und Voreinstellungen
konnen eingebaute Kapitdlchen, Kerning oder
Ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargestellt
werden. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann
man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie
sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie

CC-BY Marie-Lan Nauven

Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um
Schriften zu testen.

Manchmal Sitze, die alle Buchstaben des Alpha-
bets enthalten - man nennt diese Satze »Pang-
rams«. Sehr bekannt ist dieser: The quick brown
fox jumps over the lazy old dog. In Lateinisch sieht
zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod erat
demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten
Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb.
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Neues Absatzformat in Adobe InDesign erstellen

1. Offnen Sie das Absatzformatebedienfeld tiber Menii: ,Fenster” >, Formate” > ,Absatzformate”.
Alternative: Taste F11
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Regular

2. Formatieren Sie einen Absatz mit allen Eigenschaften, die in das neue Absatzformat ibernommen
werden sollen. Dazu gehdren Einstellungen wie bspw. Schriftfamilie, Schriftschnitt, Einziige und
Abstande etc.

3. Positionieren Sie den Cursor in dem neu formatierten Absatz und klicken

Sie im Absatzformatebedienfeld auf al . [#Absatatormae =
» Im Absatzformatebedienfeld erscheint ein neues Format mit der Ahtfgn:,:: ;
Bezeichnung Absatzformat und einer fortlaufenden Nummer. Absatzformat 1+
4. Offnen Sie das Fenster Absatzformatoptionen durch einen Doppelklick auf

eine Stelle neben dem neuen Absatzformat.

5. Vergeben Sie in dem neuen Absatzformat
einen aussagekraftigen Formatnamen @ und
prifen Sie, ob das neue Format auf einem
bereits vorhanden Format basiert.
»  Wahlen Sie hier [kein Absatzformat]. ”

6. Indiesem Menifenster kdnnen Sie die bereits Formst s Ausant anwenden
vorgenommenen Formatierungen, wie bspw.
Schriftfamilie, Schriftschnitt, Abstande etc.,
bei Bedarf noch einmal anpassen @.

7. Klicken auf die Taste Ok, um alle Einstellungen gy
in dem neu angelegten Absatzformat
abzuspeichern und auf den ausgewdhlten Absatz zu tbertragen.

8. Soll das neue Absatzformat auf weitere Absdtze angewendet werden, muss mit der Maus zunachst
in den gewiinschten Absatz geklickt werden.

9. AnschlieBend das gewiinschte Absatzformat im Absatzformatebedienfeld auswahlen. Damit wird
das ausgewadhlte Absatzformat dem Absatz zugewiesen, in welchem der Textcursor gerade blinkt.

fert auf: | [Kein Absatzformat]

rmat: | [Gleiches Format]

(o] o

Tastaturbefehl

© AH » Seite 1
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Neues Zeichenformat in Adobe InDesign erstellen

1. Offnen Sie das Zeichenformatebedienfeld Giber Menti:,Fenster” > ,Formate” >, Zeichenformate”.
Alternative: Shift-Taste + F11

2. Formatieren Sie eine Zeichenfolge (bspw. ein Wort) mit allen Eigenschaften, die in das neue
Zeichenformat tibernommen werden sollen. Dazu gehéren Einstellungen wie bspw. Zeichenfarbe,
Schriftschnitt, etc.

3. Markieren Sie die entsprechenden Zeichen und klicken Sie im Zeichenformatebedienfeld auf &l

» Im Zeichenformatebedienfeld erscheint ein neues Format mit der e =
) Bezeichnung Zeichenformat und einer fortlaufenden Nummer. '°""“[mm] - L4
4. Offnen Sie das Fenster Zeichenformatoptionen durch einen Doppelklick auf Zeichenformat 1
eine Stelle neben dem neuen Zeichenformat.
5. Vergeben Sie dem neuen Zeichenformat einen ein aussagekraftigen [ ¢ ERERERE

Formatnamen @.
» Es bietet sich an, hier Bezug auf die
vorgenommenen Einstellungen zu nehmen,
z. B.:italic_bold - der Text wird kursiv (italic)
und fett (bold) formatiert.
6. In diesem Meniifenster @ kénnen die S .
Formatierungen noch angepasst werden.
7. Klicken Sie auf die Taste Ok, um die Formatsut sl anvencen
Einstellungen im Zeichenformat abzuspeichern.
8. Soll das Zeichenformat auf weitere Worter
angewendet werden, markieren Sie die Worter
und wahlen dann das Zeichenformat aus.

® IFarmamame' italic_bold I

Fostion.

Allgemein

Basiert auf: | [Ohne] B

Tastaturbefehl

Vorschau Abbrechen | (NS
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Absatz- und Zeichenformate

Arbeitsauftrag Magazin formatieren

Formatieren Sie mithilfe von Absatz- und Zeichenformaten die Magazinseite zur Panasonic
Lumix DMC-GX1. Insgesamt missen vier Absatzformate und ein Zeichenformat, nach den unten
aufgefiihrten Angaben, angelegt und verwendet werden.

1. Offnen Sie die Vorlagen-Datei magazinseite_roh.idml.

2. Erstellen Sie die Absatz- und Zeichenformate nach den unten stehenden Vorgaben.

3. Verwenden Sie die angelegten Absatz- und Zeichenformate, um die Magazinseite zur Panasonic
Lumix DMC-GX1 zu formatieren. Orientieren Sie sich an der Vorlage auf dem Arbeitsblatt Absatz-

und Zeichenformate.
Absatzformate
Grundtext
» Formatname: Grundtext
»  Basiert auf: Einf. Abs.
»  Schriftfamilie: Myriad Pro

» Schriftgrad:  12pt
» Ausrichtung: Blocksatz, letzte Linksblindig

Anleser/Teaser

» Formatname: Teaser

» Basiert auf: Einf. Abs.

»  Schriftfamilie: Myriad Pro

» Schriftgrad:  12pt

»  Schriftschnitt: semibold italic

Zeichenformate
Hervorhebung

» Formatname: Hervorhebung
»  Schriftschnitt: italic

»  Zeichenfarbe: 75|50|7|0 (cmyk)

Uberschrift
» Formatname: Uberschrift
»  Basiert auf: Einf. Abs.

»  Schriftfamilie: Myriad Pro

» Schriftgrad:  44pt

» Abstand danach:  4mm

»  Zeichenfarbe: 0]50|80|0 (cmyk)

Zwischenuberschrift

» Formatname: Zwischeniberschrift
» Basiert auf: Einf. Abs.

»  Schriftfamilie: Myriad Pro

» Schriftgrad:  12pt

»  Schriftschnitt: bold

»  Zeichenfarbe: 75|50|7|0 (cmyk)

Tipp: Formate aus anderen Dateien importieren
Die Absatz- und Zeichenformate anderer z. B. InDesign-Dokumente kénnen auch in einem aktuell
geodffneten Dokument importiert und hier anschlieBend verwendet werden.

© AH » Seite 1
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CAD - INF TGG BPE 21

Beispiel fiir eine didaktische Aufteilung

- Einsatzgebiete, Beispiele, Programmoberfliche, Grundeinstellungen
- einfache geometrische Korper (Quader)

- Skizzenwerkzeuge, Parametrik und BemaBung

- Rotationskorper

- Rotationskorper, Extrusion,
- Boolsche Operationen
- Zeichnungsstrategie bei komplexen Korpern (Skizzieren, Rotation,

Display

Waagenplatte
und Ful

Bedienelemente

Extrusion, Beelsehg Operationen) CaitLEe
- Anderung und Bearbeitung von Bauteilen (Fase, Abrundung, .
. . Gehéuse
Reihen, Spiegeln)
— Werkstoffe und Oberflichen lle Bauteil
- Produktgrafik clOLLRSIT
. R Zusammensetzen
- Bauteile und Baugruppen, Abhéngigkeiten ARG
gerenderte

- raumlich schattierte Darstellung Gesamtansicht

- Zeichnungsableitung: Projektionsmethode 1 tec.hnlsche
Zeichnung
- weitere Befehle: Sweeping, Wandung... Kanne

- Klausur

- Besprechung Klausur
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Gestaltungs- und Medientechnik (GMT) & Informatik TG (INF)

Schulwoche

1

GMT

2 Unterrichtsstunden
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GMT

2 Unterrichtsstunden
pro Woche

GMT

2 Unterrichtsstunden
pro Woche
mit Klassenteilung

INF

2 Unterrichtsstunden
pro Woche
mit Klassenteilung

Jahrgangsstufe 2 (JS2) Gesamtstunden: GMT: 192 (davon 32 geteilt)und INF: 64 (davon 64 geteilt)
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Whitelist HTML5 und CSS3
fiir das Fach Gestaltungs- und Medientechnik (TGG)
und der entsprechenden Informatik TG

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Die hier vorliegende Liste muss immer wieder
aktualisiert werden, da HTML5 und CSS3 dynamische Sprachen sind, die kontinuierlich weiterentwickelt
werden.

Bitte beachten Sie auch, dass diese Liste keinerlei Erlauterungen enthalt und damit lediglich als Hilfe fiir die
Auswahl der zu behandelnden Unterrichtsinhalten gedacht ist. Grundlage fiir den Unterricht sind nach wie
vor die Bildungspléne. Diese Liste dient nur als Interpretationshilfe, der Eingrenzung und der Orientierung.
Etwaige Konkretisierungen beziiglich Abiturpriifungen finden sich in dem jahrlich erscheinenden
Abituraufgabenanforderungserlass.

HTML

Grundaufbau und Seitenkopf <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>
<link>
<style>
<!-- HTML Kommentar -->

Meta-Angaben <meta charset=“utf-8">
<meta name=*“viewport” content=
“width=device-width, initial-scale=1.0">

SeitenbereichdlLayout <body>
<header>
<nav>
<article>
<section>
<main>
<aside>
<footer>
<address>

Text strukturieren <p>
<ol>
<ul>
<li>
<a>
<em>
<strong>
<br>
<hl> .. <hé6>
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Inhalte kennzeichnen

Formulare

Attribute

Validierung

© AH, BG, BH, PS » Seite 2

<img>
<video>
<audio>
<figure>
<div>
<span>

<form>
<input>

<label>
<button>

src
class
id
alt
href

https://validator.w3.org

checkbox, email,

radio,

submit, text
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CSS

CSS-Regel

Selektoren

Eigenschaften Layout

Responsive Layout

Eigenschaften Typografie

GréBenangaben
Farbangaben
Animation

Validierung

© AH, BG, BH, PS » Seite 3

Selektor{Eigenschaft: Wert;}
/* CSS - Kommentar */

Universalselektor

Typselektor
ID-Selektor #id
Klassenselektor .klasse

strukturelle Pseudoklassen

dynamische Pseudoklassen

Kombinatoren Kind, Nachfahre,
Nachbar, Geschwister

background -color, -image
height

width

margin

padding

border

display

position

opacity

flex

flex-direction
justify-content
align-items

grid

grid-template
grid-template-area
grid-area

@media screen

color
font-family
font-weight
font-size
line-height
text-align
text-decoration

px, em, rem, %, fr, vh, vw
#, rgb, rgba, hsl, hsla
transition

https://jigsaw.w3.org/css-validator/





